Oprawy

osSwietleniowe
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Seria liniowych opraw przemystowych LED

IP&SET | QAN
TE

Oprawa pyloszczelna, odporna
na silne strumienie wody oraz
promieniowanie UV.

Dostepna w wersji HT na wysokie

- >

temperatury otoczenia (do +70°C).

Zamiennik dla oprawy
Swietléwkowej 18W / 36W /
58W

Zaawansowane opcje ste-
rowania: DALI, czujnik ruchu,
daylight harvesting (dostoso-
wanie mocy do ilosci $wiatta
dziennego)

3 typy soczewek kierunkowych

Nawet 5 lat gwarancji

| |GLOWNECECHY

» oswietlenie podstawowe
Dostepne wersje » oswietlenie awaryjne z akumulatorem

» oswietlenie awaryjne z systemem baterii centralnej (w tym z funkcjg adresowania [EATON])

Moce modutow LED 18/23/27W

Wydajnos¢ oprawy do 181 Im/W

Zakres temperatur od -30C° do +70°C

Dtugos¢ 615mm /1174 mm / 1454 mm

Obudowa Poliweglan (PC) / Poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP)
Klosz Poliweglan (PC) / Polimetakrylan metylu (PMMA)

Rekomendowane zastosowanie

»  Przemyst rafineryjny i gazowniczy » Magazyny paliw i terminale przetadunkowe
»  Przemyst chemiczny » Energetyka
» Przetworstwo drewna » Inne przemysty ciezkie i $rednio-ciezkie
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Odpornos$¢ na wysokie i niskie temperatury

TechLine jest dostepna w wersji do wysokich temperatur (+70°C) oraz
w wariantach przystosowanych do pracy w warunkach silnego mrozu
(nawet do -30°C). Dzieki temu oprawa nadaje sie do zastosowan,
w ktérych wymagane jest bezawaryjne dziatanie zaréwno w wysokich,
jak i niskich temperaturach otoczenia.

Oprawa do ekstremalnych warunkow:
trwala i szczelna

TechLine jest przeznaczona do montazu w miejscach narazonych
na zapylenie, wilgo¢, dziatanie chemikaliow oraz trudne warunki
zewnetrzne. Opcjonalnie: solidny korpus z zywicy wzmacnianej
wtdknem szklanym (GRP) oraz klosz z poliweglanu stabilizowanego
UV. Obudowa jest zabezpieczona wtryskiwang uszczelkg z wysokiej
jakosci silikonu, co zapewnia jej trwatos¢ oraz wysoki stopien ochrony IP.

IP 67" Obudowa z GRP®WIlewana uszczelka®Klosz stabilizowany UV

Soczewki kierunkowe
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Czujnik ruchu
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DALI (Digital Addressable Lighting Interface) umozliwia
inteligentne sterowanie os$wietleniem oraz integracje
oprawy z nowoczeshymi systemami zarzadzania
budynkiem (BMS). Oprawe TechLine mozna indywidualnie =
adresowac aby zdalnie monitorowa¢ stan instalaciji.

Inteligentne sterowanie oswietleniem & g

-

Szerokie mozliwosci montazu

Oprawe Tec;hLine mozna zawiesi¢ na linkach lub zamocowac¢ Typ oprawy ““-“
na suficie, Scianie lub belce. Dzieki specjalnym prowadnicom
rozstaw uchwytéw mozna regulowac w zakresie 15cm (duza  Techline 60— 615 30025 102

i Srednia oprawa) lub 5 cm (mata oprawa). W razie potrzeby  Techl ine 12- sk 174 700476 102 80

uchwyty mozna zablokowaé w statej pozyciji. _
TechLing 7 5ok 1454 1000476 102 80
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Schemat konfiguracji
AA_ [DLUGOSCOPRAWY

60 615 mm

12 1174 mm

15 1454 mm

20 Moc 20 W (dostepna dla dt. 615 mm)
24 Moc 24 W (dostepna dla dt. 615 mm)
25 Moc 25 W (dostepna dla dt. 1174 mm)
38 Moc 38 W (dostepna dla dt. 1174 mm)
46 Moc 46 W (dostepna dla dt. 1454 mm)
51 Moc 51 W (dostepna dla dt. 1174 mm)*
59 Moc 59 W (dostepna dla dt. 1174 mm)*
61 Moc 61 W (dostepna dla dt. 1174 mm)
62 Moc 62 W (dostepna dla dt. 1454 mm)*
70 Moc 70 W (dostepna dla dt. 1454 mm)*
74 Moc 74 W (dostepna dla dt. 1174 mm)
72 Moc 72 W (dostepna dla dt. 1454 mm)
o e rousczenowe
30 1 x terminal 3-polowy

33 2 x terminal 3-polowy

50 1 x terminal 5-polowy

55 2 x terminal 5-polowy

10 Jedna dfawnica kablowa -’ ‘

11 Po jednej dfawnicy kablowej po przeciwnych stronach obudowy -‘ '-
(K |RODZAJ KORPUSU (ILOSC)

G Poliester wzmocniony wtdknem szklanym (GRP)

P Poliweglan (PC)

W rovaarkoszae
P Poliweglan (PC)

Polimetakrylan metylu (PMMA)

m WYPOSAZENIE DODATKOWE

Bez wyposazenia dodatkowego

D Zasilacz DALI
M Czujnik ruchu
DM Zasilacz DALI i czujnik ruchu

* Wersje mocy oznaczone gwiazdka (51 W, 59 W, 62 W, 70 W) wystepujg rowniez w wykonaniu wysokotemperaturowym (HT).
** Wybor rodzaju korpusu i klosza powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych w miejscu montazu
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TechLine | Dlugos¢ 615 mm

Dane techniczne*:

PARAMETRY SWIETLNE TechLine 60-20******.----- TechLine 60-24**¥*¥*.---

Strumien swietlny [Im] 3300 4000

Typ zrédta Swiatta Modut LED 20W Modut LED 24W
Temperatura barwowa [K] 4000K

CRI >80

Wydajno$¢ catkowitej oprawy [Im/W] 130 141

L70B50 (Ta=35°C): 72 000
L80B10 (Ta=35°C): 72 000
L80B10 (Ta=45°C): 72 000

L70B10 (Ta=35°C): 70 000

Zywotnos¢ [h] L80B10 (Ta=35°C): 48 000

PARAMETRY ELEKTRYCZNE TechLine 60-24+kxkk

Klasa ochrony |

Nominalna moc [W]* 20 24

Wspotczynnik mocy 0,94 0,96

Nominalne napiecie [V] AC 220-240, 50/60Hz, DC 220-240, 0Hz

Nominalny prad [A] 0,10 0,12

Ztacza kablowe min 1,5 mm? maks 2,5 mm?

Stopien ochrony IP66/67

Budowa korpusu Poliweglan (PC)

Budowa klosza Poliweglan stabilizowany UV lub PMMA (szkto akrylowe). Wersja: mleczny
Temperatura pracy -20°C=<Ta<+45°C

Uszczelka Wstrzykiwana (typu endless), na bazie silikonu lub niestarzejgcego sie poliuretanu

* Parametry te zmierzono dla temperatury 25°C, temperatury barwowej 4000K, CRI >80. Tolerancja +/-5%
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TechLine | Dlugos¢ 1174 mm

Dane techniczne*:

PARAMETRY SWIETLNE

TechLine 12-25%**x** TechLine 12-38**¥***..-- TechLine 12-61******---

Strumien swietlny [Im] 4200 3200 8000

Typ zrodta $wiatta Modut LED 25W Modut LED 38W Modut LED 6TW
Temperatura barwowa [K] 4000K

CRI >80

Wydajnos¢ catkowitej oprawy Ilm/W] 145 140 136

2ywotnoté L5070 (Taa8'0) 72000  LBOBT0 (Ta-a8'0) 72000 70850 (Ta=350) 72000

L8OB10 (Ta=45°C): 72000  L8OB10 (Ta=457C) 72 000  -80B10(Ta=35°C): 72000

PARAMETRY ELEKTRYCZNE TechLine 12-38***x** TechLine 12-61%*****

Klasa ochrony | I I

Nominalna moc [W]* 25 38 61

Wspotczynnik mocy 0,97 0,96 0,97

Nominalne napiecie [V] AC 220-240, 50/60Hz, DC 220-240, 0Hz

Nominalny prad [A] 0,12 0,17 0,27

Ztgcza kablowe min 1,5 mm? maks 2,5 mm?
TechLine 12-38******--_. TechLine 12-61*****%-.-
Stopien ochrony IP66/67

Budowa korpusu Poliester wzmacniany wioknem szklanym (GRP) lub poliweglan (PC)
Budowa klosza Poliweglan stabilizowany UV lub PMMA (szkfo akrylowe). Wersja: mleczny
Temperatura pracy -20°C<Ta<+45°C -20°C < Ta<+45°C -20°C<Ta<+35°C
Uszczelka Wstrzykiwana typu endless na bazie silikonu lub niestarzejgcego sie poliuretanu

* Parametry te zmierzono dla temperatury 25°C, temperatury barwowej 4000K, CRI >80. Tolerancja +/-5%.
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TechLine | Dlugos¢ 1174 mm

Dane techniczne:

PARAMETRY SWIETLNE TechLine 12-74**¥***..-- TechLine 12-51******-----HT | TechLine 12-59****¥*---

Strumien swietlny [Im] 11300 7400 8700

Typ zrodta $wiatta Modut LED 74W Modut LED 51W Modut LED 59W
Temperatura barwowa [K] 4000K

CRI >80

Wydajnos¢ catkowitej oprawy Ilm/W] 152 145 147

L70B50 (Ta=35°C): 100 000 L80B10 (Ta=50°C): 64 000  L80B10 (Ta=50"C): 64 000
L80B10 (Ta=35°C): 64 000  L90B10 (Ta=50°C): 50 000  L90B10 (Ta=50"C): 50 000

PARAMETRY ELEKTRYCZNE |TechLine 12-74#****¥*--__- TechLine 12-51******-—--—HT | TechLine 12-59******.—---

Klasa ochrony

Zywotno$é [h]

Nominalna moc [W]* 74 51 59

Wspotczynnik mocy 097 0,93 0,97

Nominalne napiecie [V] AC 220-240, 50/60Hz, DC 220-240, 0Hz

Nominalny prad [A] 0,33 0,23 0,26

Ztgcza kablowe min 1,5 mm? maks 2,5 mm?

PARAMETRY MECHANICZNE | TechLine 12-74#***%** TechLine 12-51#*%**x*

Stopien ochrony IP66/67

Budowa korpusu Poliester wzmacniany widknem szklanym (GRP) lub poliweglan (PC)

Poliweglan stabilizowany UV
Budowa klosza lub PMMA (szkto akrylowe).

Wersja: mleczny Wersja: mleczny Wersja: mleczny
Temperatura pracy -20°C<Ta<+35°C -30°C < Ta<+60°C -30°C < Ta<+50°C
Uszczelka Wstrzykiwana typu endless na bazie silikonu lub niestarzejgcego sie poliuretanu

* Parametry te zmierzono dla temperatury 25°C, temperatury barwowej 4000K, CRI >80. Tolerancja +/-5%.

Poliweglan stabilizowany UV. Poliweglan stabilizowany UV.
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TechLine | Dlugos¢ 1454 mm

Dane techniczne*:

Strumien swietlny [Im] 7500 10700
Typ zrédta Swiatta Modut LED 46W Modut LED 72W
Temperatura barwowa [K] 4000K
CRI >80
Wydajnos¢ catkowitej oprawy Im/W] 160 135
L70B50 (Ta=35°C): 102 000

L70B50 (Ta=35°C): 72 000

Zywotnosé [h] L80B10 (Ta=35°C): 102 000 L80B10 (Ta=35°C): 72 000

L80B10 (Ta=45°C): 102 000

Klasa ochrony | |

Nominalna moc [W]* 46 72

Wspotczynnik mocy 0,93 0,97

Nominalne napiecie [V] AC 220-240, 50/60Hz, DC 220-240, OHz

Nominalny prad [A] 0,19 0,34

Ztacza kablowe min 1,5 mm? maks 2,5 mm?

Stopien ochrony IP66/67

Budowa korpusu Poliester wzmacniany wtdknem szklanym (GRP) lub poliweglan (PC)
Budowa klosza Poliweglan stabilizowany UV lub PMMA (szkto akrylowe). Wersja: mleczny
Temperatura pracy -20°C<Ta<+45°C -20°C<Ta<+35°C

Uszczelka Wstrzykiwana typu endless na bazie silikonu lub niestarzejgcego sie poliuretanu

* Parametry te zmierzono dla temperatury 25°C, temperatury barwowej 4000K, CRI >80. Tolerancja +/-5%.
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TechLine | Dlugos¢ 1454 mm

Dane techniczne*:

PARAMETRY SWIETLNE TechLine 15-62**¥*¥*.- HT TechLine 15-70%*****----- HT

Strumien swietlny [Im] 9500 10400
Typ zrédta Swiatta Modut LED 62W Modut LED 70W
Temperatura barwowa [K] 4000K
CRI >80
Wydajnos¢ catkowitej oprawy [Im/W] 153 148
L80B10 (Ta=50°C): 64 000 L80B10 (Ta=50°C): 64 000

Zywotnosc [h] L90B10 (Ta=50°C): 64 000 L90B10 (Ta=50°C): 50 000

PARAMETRY ELEKTRYCZNE TechLine 15-62****¥*.---- HT TechLine 15-70%*****--- HT

Klasa ochrony I |

Nominalna moc [W]* 62 70
Wspotczynnik mocy 0,96 097
Nominalne napiecie [V] AC 220-240, 50/60Hz, DC 220-240, 0Hz

Nominalny prad [A] 0,27 0,31

Ztacza kablowe min 1,5 mm? maks 2,5 mm?

PARAMETRY MECHANICZNE TechLine 15-62*****x TechLine 15-70******
Stopien ochrony IP66/67

Budowa korpusu Poliester wzmacniany wtdknem szklanym (GRP) lub poliweglan (PC)
Budowa klosza Poliweglan stabilizowany UV. Wersja: mleczny
Temperatura pracy -30°C<Ta<+60°C -30°C<Ta<+50°C
Uszczelka Wstrzykiwana typu endless na bazie silikonu lub niestarzejgcego sie poliuretanu

* Parametry te zmierzono dla temperatury 25°C, temperatury barwowej 4000K, CRI >80. Tolerancja +/-5%
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Czujnik ruchu

Dane techniczne:

DANE TECHNICZNE Czujnik ruchu

Napiecie zasilania 100-240VAC 50Hz/60Hz

Obszar detekcji 10%/50%/75%/100%

Wysokos¢ montazu 4m(montaz sufitowy)

Sposob podtagczenia Zaciski (L, N, N, L)

Czas podtrzymania 55/90s/5min /15 min

Zasieg detekg;ji @10m (montaz sufitowy)

Moc obcigzenia 100V 3A, 240V 2A

Prog swiatta dziennego 2 1x /10 Ix/ 50 Ix / wytgczony

Predkos¢ detekgji ruchu 0,5~1,5m/s

Pobdr mocy w trybie czuwania <0,5W

Czestotliwos¢ mikrofalowa 5,8 GHz 75 MHz

Stopien ochrony IP20

Sterowanie Wt/ WYL

Moc mikrofal <1TmwW

Gwarancja 5 lat

Kat detekgi Sciana <150° |
Sufit 360° (bez ostony szklanej)

Temperatura pracy -25°C do +60°C

Funkcje Uwagi

» Automatyczne wtgczanie/wytgczanie z czujnikiem » Maksymalna wysoko$¢ montazu: 4 m

St cennege » Rysunek przedstawia maksymalny zasieg detekcji

» Regulowany zasieg detekcji, czas podtrzymania przy najwyzszej wysokosci montazu i czutosci
oraz prog sSwiatta dziennego 100%

Charakterystyka detekcji
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