
Dane techniczne

Oznaczenie zgodnie z 2014/34/EU  II 2 GD Ex db IIC Gb  
 II 2 GD Ex eb IIC Gb 
 II 2 GD Ex tb IIIC Db             

Strefy ATEX gazy: 1/2
pyły: 21/22

Certyfikat badania typu WE DNV 22 ATEX 53555X

Certyfikat zgodności IECEx IECEx DNV 22.0086X

Oznaczenie IECEx Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db

Rodzaj ochrony Ex d, Ex e, Ex t

Temperatura otoczenia -55°C to +160°C (silikonowe uszczelnienie)

Rodzaj kabli niezbrojone

Stopień ochrony IP66 / IP68 (1.5 m, 2 godz.)

Rodzaj gwintu Metryczny / NPT

Materiał
Mosiądz 
Mosiądz niklowany
Stal nierdzewna 316L

Certyfikowane dławnice HARDO serii HCG1 przeznaczone są do montażu kabli 
niezbrojonych w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2 oraz 21 i 22. Silikonowe 
uszczelnienie kabla zapewnia wysoki stopień ochrony IP68 (zanurzenie do 1,5 m 
przez 30 min) oraz umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur od -55°C do 
+160°C. Dławice HCG1 mogą być stosowane ze wszystkimi kablami niezbrojonymi
o przekroju okrągłym.

Seria HCG1 do stref 1/2 i 21/22

Dławnice do kabli niezbrojonych
wszystkich typów

Dławnice kablowe ver.: 06.25 v.1. / check: SG
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METRYCZNY NPT A 
Zew. Ø dławienia

AF/AC**
Kod zamówieniowy 

 
Zastąp [X] wartością z tabeli poniżej; 

wybierz M1 lub N1. 
M

Rozmiar 
gwintu

E
Długość 
gwintu

N
 Rozmiar 
gwintu

N*
 Rozmiar 
gwintu

E
Długość 
gwintu

Min. Maks.

M20 [  1M  ] 17 1/2” [  1N  ] 3/4" [  2N  ] 20 3.2 8.5 25 / 27,5 HCG1 [X][1M/1N/2N]20XS
M20 [  1M  ] 17 1/2” [  1N  ] 3/4" [  2N  ] 20 6.2 11.6 25 / 27,5 HCG1 [X][1M/1N/2N]20S
M20 [  1M  ] 17 1/2” [  1N  ] 3/4" [  2N  ] 20 8.0 13.9 27 / 30 HCG1 [X][1M/1N/2N]20
M25 [  2M  ] 17 3/4” [  2N  ] 1" [  3N  ] 21 11.2 19.6 36 / 40 HCG1 [X][2M/2N/3N]25
M32 [  3M  ] 17 1” [  3N  ] 1 1/4" [  4N  ] 26 17.1 26.0 42 / 46 HCG1 [X][3M/3N/4N]32
M40 [  4M  ] 17 1 1/4” [  4N  ] 1 1/2" [  5N  ] 26 23.6 31.6 50 / 55 HCG1 [X][4M/4N/5N]40
M50 [  5M  ] 17 1 1/2” [  5N  ] 2" [  6N  ] 26 31.1 37.5 55 / 60 HCG1 [X][5M/5N/6N]50S
M50 [  5M  ] 17 2” [  5N  ] 2 1/2" [  6N  ] 27 35.7 43.1 60 lub 61  / 65 HCG1 [X][5M/5N/6N]50
M63 [  6M  ] 17 2” [  6N  ] 2 1/2" [ 7N  ] 27 41. 6 48.7 70 / 77 HCG1 [X][6M/6N/7N]63S
M63 [  6M  ] 17 2 1/2” [  6N  ] 3" [ 7N  ] 40 47.3 55.2 74 / 81 HCG1 [X][6M/6N/7N]63
M75 [  7M  ] 17 2 1/2” [  7N  ] 3” [  8N  ] 40 54.1 61.2 80 / 87 HCG1 [X][7M/7N/8N]75S
M75 [  7M  ] 17 3 ” [  8N  ] 3 1/2" [  9N  ] 42 61.2 67.2 85 lub 91  / 93 lub 98,5 HCG1 [X][7M/8N/9N]75
M90 [ 9M  ] 24 3 1/2” [  9N  ] 4" --- --- 66.7 79.2 108 / 116 HCG1 [X][9M/9N]90

M/N A

E

Dławnice do kabli niezbrojonych serii HCG1

[X] Materiał
N - mosiądz niklowany S - stal nierdzewna 316L B - Mosiądz

AC

AF

* Opcjonalny rozmiar gwintu – dostępny na specjalne zamówienie 
**AF – ACROSS FLATS (odległość między płaskimi powierzchniami sześciokątnej śruby) / AC – ACROSS CORNERS (odległość między przeciwległy-
mi narożnikami sześciokątnej śruby)

Dławnice kablowe ver.: 06.25 v.1. / check: SG
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Kodowanie

Przykład

Budowa i akcesoria

KOD 
HARDO TYP KABLA MATERIAŁ

GWINT
Wybierz jedną z opcji ZAKRES 

DŁAWIENIAMETRYCZ-
NY NPT NPT

Opcja

HCG
[  1  ] = KABLE NIEZBROJONE

[  2  ] = KABLE ZBROJONE*

[  N  ] = MOSIĄDZ NIKLOWANY
[  S  ] = STAL NIERDZEWNA 316L
[  B  ] = MOSIĄDZ

[  1M  ] M20 [  1N  ] 1/2” [  2N  ] 3/4" 20XS

[  1M  ] M20 [  1N  ] 1/2” [  2N  ] 3/4" 20S

[  1M  ] M20 [  1N  ] 1/2” [  2N  ] 3/4" 20

[  2M  ] M25 [  2N  ] 3/4” [  3N  ] 1" 25

[  3M  ] M32 [  3N  ] 1” [  4N  ] 1 1/4" 32

[  4M  ] M40 [  4N  ] 1 1/4” [  5N  ] 1 1/2" 40

[  5M  ] M50 [  5N  ] 1 1/2” [  6N  ] 2" 50S

[  5M  ] M50 [  5N  ] 2” [  6N  ] 2 1/2" 50
[  6M  ] M63 [  6N  ] 2” [  7N  ] 2 1/2" 63S
[  6M  ] M63 [  6N  ] 2 1/2” [  7N  ] 3" 63

[  7M  ] M75 [  7N  ] 2 1/2” [  8N  ] 3” 75S

[  7M  ] M75 [  8N  ] 3” [  9N  ] 3 1/2" 75

[  9M  ] M90 [  9N  ] 3 1/2” --- 90
 * Aby dobrać dławnice do kabli zbrojonych, należy skorzystać z dedykowanej karty katalogowej.

Nakrętka dławnicy

Pierścień eliminujący tarcie

Uszczelka kabla 

Korpus dławnicy 

Akcesoria

Budowa

Osłona dławicy z PVC

Nakrętka do montażu przelotowego

Podkładka ząbkowana

Podkładka uziemiająca

Adapter / redukcja

HCG      1      S      2N     25

Dławnica kablowa HARDO dla kabli zbrojonych wykonana ze stali nierdzewnej z gwintem 3/4” zakres dławienia:
11.2-19.6 mm

Opcje do wyboru

Rozmiar gwintu i dławienia musi być 
wybrany z tego samego wiersza

Gwinty NPT działają na zasadzie 
samouszczelnienia, tym samym nie 
wymagają stosowania uszczelek.

Płaska uszczelka z nylonu / teflonu

Dławnice kablowe ver.: 06.25 v.1. / check: SG
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Dane techniczne

Oznaczenie zgodnie z 2014/34/EU  II 2 GD Ex db IIC Gb   
 II 2 GD Ex eb IIC Gb  
 II 2 GD Ex tb IIIC Db                        

Strefy ATEX gazy: 1/2
pyły: 21/22

Certyfikat badania typu WE DNV 22 ATEX 53555X

Certyfikat zgodności IECEx IECEx DNV 22.0086X

Oznaczenie IECEx Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db

Rodzaj ochrony Ex d, Ex e, Ex t

Temperatura otoczenia -55°C to +160°C (silikonowe uszczelnienie)

Rodzaj kabli zbrojone

Stopień ochrony IP66 / IP68 (1.5 m, 2 godz.)

Rodzaj gwintu Metryczny / NPT

Materiał
Mosiądz 
Mosiądz niklowany
Stal nierdzewna 316L

Certyfikowane dławnice HARDO serii HCG2 przeznaczone są do kabli zbrojonych 
w strefach 1, 2, 21 i 22. Dwustronny stożek dociskający zbrojenie pozwala na mon-
taż kabli typu SWA (kabel zbrojony drutem stalowym) oraz SWB (kabel z oplotem 
stalowym). Podwójne uszczelnienie kabla pozwala osiągnąć stopień ochrony IP68 
(zanurzenie do 1,5 m przez 30 minut). Dławnice HCG2 mogą być stosowane w za-
kresie temperatur od -55°C do +160°C (uszczelnienie silikonowe).

Seria HCG2 do stref 1/2 i 21/22

Dławnice do kabli 
zbrojonych/ekranowanych
z podwójnym uszczelnieniem

Dławnice kablowe ver.: 06.25 v.1. / check: SG
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METRYCZNY NPT
A 

Zew. Ø 

dławienia

B 
Wew. Ø 

dławienia

Grubość zbrojenia**

AF/AC***
Kod zamówieniowy 

 
Zastąp [X] wartością z tabeli poniżej; 

wybierz M1, N1 lub N2. 

Stożek 
rowkowany

Stożek 
stopniowany

M
Rozmiar 
gwintu

E
Długość 
gwintu

N
 Rozmiar 
gwintu

N*
 Rozmiar 
gwintu

E
Długość 
gwintu

Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks.

M20 [  1M  ] 17 1/2” [  1N  ] 3/4” [  2N  ] 20 6.2 13.1 3.2 8.5 0.3 1 0.8 1.25 25 / 27,5 HCG2 [X][1M/1N/2N]20XS

M20 [  1M  ] 17 1/2” [  1N  ] 3/4” [  2N  ] 20 9.6 15.5 6.2 11.6 0.3 1 0.8 1.25 25 / 27,5 HCG2 [X][1M/1N/2N]20S

M20 [  1M  ] 17 1/2” [  1N  ] 3/4” [  2N  ] 20 12.5 20.9 8.0 13.9 0.4 1 0.8 1.25 31 / 34 HCG2 [X][1M/1N/2N]20

M25 [  2M  ] 17 3/4” [  2N  ] 1” [  3N  ] 21 14.0 21.5 11.2 19.6 0.4 1.2 1.25 1.6 38 / 42 HCG2 [X][2M/2N/3N]25S

M25 [  2M  ] 17 3/4” [  2N  ] 1” [  3N  ] 21 18.3 25.6 11.2 19.6 0.4 1.2 1.25 1.6 38 / 42 HCG2 [X][2M/2N/3N] 25

M32 [  3M  ] 17 1” [  3N  ] 1 1/4” [  4N  ] 26 23.7 33.4 17.1 26.0 0.4 1.2 1.6 2 46 / 51 HCG2 [X][3M/3N/4N]32

M40 [  4M  ] 17 1 1/4” [  4N  ] 1 1/2” [  5N ] 26 28.0 39.5 22.1 31.6 0.4 1.6 1.6 2 55 / 60 HCG2 [X][4M/4N/5N]40

M50 [  5M  ] 17 1 1/2” [  5N  ] 2” [  6N  ] 26 35.2 46.0 29.5 37.5 0.4 1.6 2 2.5 61 / 66,5 HCG2 [X][5M/5N/6N]50S 

M50 [  5M  ] 17 2” [  5N  ] 2 1/2” [  6N  ] 27 40.5 52.4 35.6 43.1 0.6 1.6 2 2.5 70 / 76 HCG2 [X][5M/5N/6N]50

M63 [  6M  ] 17 2” [  6N  ] 2 1/2 [  7N  ] 27 45.6 58.5 40.1 48.7 0.6 1.6 2 2.5 75 / 83 HCG2 [X][6M/6N/7N]63S

M63 [  6M  ] 17 2 1/2” [  6N  ] 3” [  7N  ] 40 54.6 64.5 47.2 55.2 0.6 1.6 2 2.5 80 / 89 HCG2 [X][6M/6N/7N]63

M75 [  7M  ] 17 2 1/2” [  7N  ] 3” [  8N  ] 40 59.0 70.4 52.8 61.2 0.6 1.6 2 2.5 91 / 98,5 HCG2 [X][7M/7N/8N]75S

M75 [  7M  ] 17 3” [  8N  ] 3 1/2” [  9N  ] 42 66.7 76.3 59.1 67.2 0.6 1.6 2.5 3 100 / 109 HCG2 [X][7M/8N/9N]75

M90 [  8M  ] 24 3 1/2” [  9N  ] --- 44 76.2 87.2 66.6 79.2 0.8 1.6 3.15 4 114,5 / 124 HCG2 [X][8M/9N]90

Dławnice serii HCG2 dla kabli zbrojonych

* Opcjonalny rozmiar gwintu – dostępny na specjalne zamówienie 
** Stożek dociskający zbrojenie posiada dwie strony – w zależności od sposobu montażu umożliwia uzyskanie innego zakresu docisku zbrojenia 
*** AF – ACROSS FLATS (odległość między płaskimi powierzchniami sześciokątnej śruby) / AC – ACROSS CORNERS (odległość między przeciwległymi narożnikami 
sześciokątnej śruby)

Specjalny, dwustronny stożek umożliwia dopasowanie do grubości zbrojenia w zakresie 
od 0,3 do 4 mm. Rozwiązanie to pozwala na stosowanie dławnic serii HCG2 z kablami 
typu SWA (Steel Wire Armoured) oraz SWB (Steel Wire Braided).

M/N B A AC

E

[X] Materiał
N - mosiądz niklowany S - stal nierdzewna 316L B - Mosiądz

SWA SWB

AF

Dławnice kablowe ver.: 06.25 v.1. / check: SG

www.hardo.tech 8



Kodowanie

Przykład

Budowa i akcesoria

KOD 
HARDO TYP KABLA MATERIAŁ

GWINT
Wybierz jedną z opcji ZAKRES 

DŁAWIENIA
METRYCZNY NPT NPT

Opcja

HCG [  1  ] = KABLE NIEZBROJONE*

[  2  ] = KABLE ZBROJONE

[  N  ] = MOSIĄDZ NIKLOWANY
[  S  ] = STAL NIERDZEWNA 316L
[  B  ] = MOSIĄDZ

[  1M  ] M20 [  1N  ] 1/2” [  2N  ] 3/4” 20XS

[  1M  ] M20 [  1N  ] 1/2” [  2N  ] 3/4” 20S

[  1M  ] M20 [  1N  ] 1/2” [  2N  ] 3/4” 20

[  2M  ] M25 [  2N  ] 3/4” [  3N  ] 1” 25S

[  2M  ] M25 [  2N  ] 3/4” [  3N  ] 1” 25

[  3M  ] M32 [  3N  ] 1” [  4N  ] 1 1/4” 32

[  4M  ] M40 [  4N  ] 1 1/4” [  5N  ] 1 1/2” 40

[  5M  ] M50 [  5N  ] 1 1/2” [  6N  ] 2” 50S

[  5M  ] M50 [  5N  ] 2” [  6N  ] 2 1/2” 50

[  6M  ] M63 [  6N  ] 2” [  7N  ] 2 1/2” 63S

[  6M  ] M63 [  6N  ] 2 1/2” [  7N  ] 3” 63

[  7M  ] M75 [  7N  ] 2 1/2” [  8N  ] 3” 75S

[  7M  ] M75 [  8N  ] 3” [  9N  ] 3 1/2” 75

[  8M  ] M90 [  9N  ] 3 1/2” --- 90
 * Aby dobrać dławnice do kabli niezbrojonych, należy skorzystać z dedykowanej karty katalogowej.

Nakrętka dławnicy

Pierścień eliminujący tarcie A

Uszczelka kabla - zewnętrzna 

Korpus pośredni A

Uniwersalny pierścień dociskający

Dwustronny stożek dociskający

Korpus pośredni B 

Pierścień eliminujący tarcie B 

Uszczelka kabla - wewnętrzna 

Korpus dławnicy 

O-Ring / uszczelka płaska z nylonu lub teflonu 
(gwinty NPT są samouszczelniające)

Akcesoria

Budowa

Osłona dławicy z PVC

Nakrętka do montażu przelotowego

Podkładka ząbkowana

Podkładka uziemiająca

Adapter / redukcja

HCG      2      S      2N     25S

Dławnica kablowa HARDO dla kabli zbrojonych wykonana ze stali nierdzewnej z gwintem 3/4” zakres dławienia
Zewnętrzny: 11.2-19.6 mm
Wewnętrzny: 14.0-21.5 mm

Opcje do wyboru

Rozmiar gwintu i dławienia musi być 
wybrany z tego samego wiersza

Płaska uszczelka z nylonu / teflonu

Gwinty NPT działają na zasadzie 
samouszczelnienia, tym samym nie 
wymagają stosowania uszczelek.

Dławnice kablowe ver.: 06.25 v.1. / check: SG
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Dane techniczne
Oznakowanie zgodnie z 2014/34/EU II 2 GD Ex db IIC Gb   

II 2 GD Ex eb IIC Gb  
II 2 GD Ex tb IIIC Db                        

Certyfikat badania typu WE DNV 22 ATEX 62580X

Certyfikat zgodności IECEx IECEx DNV 22.0091X

Oznakowanie IECEx Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db

Rodzaj ochrony Ex d, Ex e, Ex t

Dopuszczalna temperatura otoczenia -55°C do +160°C

Stopień ochrony IP66 / IP68 (1.5 m, 2 h)

Materiał
Mosiądz (CuZn39Pb3)
Stal nierdzewna (316l)
Mosiądz niklowany (CuZn39Pb3)*

* Dostępne wyłącznie na specjalne zamówienie

Seria HAD/HAR/HPLG do stref 1/2 i 21/22

Adaptery/redukcje/zaślepki dla dławnic
dla stref zagrożenia wybuchem oraz 
trudnych warunków pracy

Cechy
	► Adaptery, reduktory i zaślepki przezna-

czone dla stref zagrożenia wybuchem 
(certyfikaty IECEx oraz ATEX). Mogą być 
stosowane w strefach 1, 2 (gazy) oraz 
21, 22 (pyły).

	► Dzięki stopniowi szczelności IP68 za-
pewniają wysoki poziom ochrony przed 
wnikaniem pyłu, wilgoci. 

	► Wykonane z mosiądzu (CuZn39Pb3) 
lub stali nierdzewnej (SS304/SS316L), 
charakteryzują się wysoką odpornością 
na korozję, co czyni je idealnymi do za-
stosowań w trudnych warunkach prze-
mysłowych.

	► Dostępne są wersje z gwintami metrycz-
ny-metryczny, metryczny-NPT, NPT-NPT 
oraz NPT-metryczny, co zapewnia ela-
styczność w montażu.

	► Zakres gwintów od M16 do M100 gwa-
rantuje kompatybilność z różnymi dław-
nicami kablowymi oraz obudowami.

	► Zakres temperatur pracy od -55°C do 
+160°C pozwala na stosowanie w eks-
tremalnych warunkach.

Zastosowanie
Adaptery i redukcje HARDO są szero-
ko stosowane w przemyśle naftowym 
i gazowym, chemicznym oraz w sek-
torze maszyn ciężkich, gdzie wymaga-
na jest ochrona przeciwwybuchowa. 
 
Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicz-
nej oraz precyzyjnemu gwintowaniu zapew-
niają bezpieczne i szczelne połączenie.

Adaptery. Redukcje. 
Zaślepki. ver.: 06.25 v.1. / check: SG
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A

G

B

L

Adaptery  dla dławnic kablowych

A B L AF G Nr zamówieniowy
M16 M20 34 25 16 HAD0M1M[X]
M16 M25 34 30 16 HAD0M2M[X]
M20 M20 34 25 16 HAD1M1M[X]
M20 M25 34 30 16 HAD1M2M[X]
M20 M32 34 36 16 HAD1M3M[X]
M25 M25 34 30 16 HAD2M2M[X]
M25 M32 34 36 16 HAD2M3M[X]
M25 M40 34 45 16 HAD2M4M[X]
M25 M50 34 55 16 HAD2M5M[X]
M32 M32 34 36 16 HAD3M3M[X]
M32 M40 34 45 16 HAD3M4M[X]
M32 M50 34 55 16 HAD3M5M[X]
M40 M40 34 45 16 HAD4M4M[X]
M40 M50 34 55 16 HAD4M5M[X]
M40 M63 34 68 16 HAD4M6M[X]
M40 M75 39 80 16 HAD4M7M[X]
M50 M50 34 55 16 HAD5M5M[X]
M50 M63 36 68 16 HAD5M6M[X]
M50 M75 39 80 16 HAD5M7M[X]
M63 M63 34 68 16 HAD6M6M[X]
M63 M75 39 80 16 HAD6M7M[X]
M63 M90 39 95 16 HAD6M8M[X]
M75 M75 44 80 20 HAD7M7M[X]
M75 M90 44 95 20 HAD7M8M[X]
M75 M100 44 105 20 HAD7M9M[X]
M90 M90 44 95 20 HAD8M8M[X]

A B L AF G Nr zamówieniowy
M16 3/8” 34 20 16 HAD0M0N[X]
M16 1/2” 37 25 16 HAD0M1N[X]
M16 3/4” 37 30 16 HAD0M2N[X]
M20 1/2” 37 25 16 HAD1M1N[X]
M20 3/4” 37 30 16 HAD1M2N[X]
M20 1” 41 36 16 HAD1M3N[X]
M25 3/4” 37 30 16 HAD2M2N[X]
M25 1” 41 36 16 HAD2M3N[X]
M25 1.1/4” 41 45 16 HAD2M4N[X]
M32 1” 41 36 16 HAD3M3N[X]
M32 1.1/4” 41 45 16 HAD3M4N[X]
M32 1.1/2” 43 55 16 HAD3M5N[X]
M40 1.1/4” 41 45 16 HAD4M4N[X]
M40 1.1/2” 43 55 16 HAD4M5N[X]
M40 2” 43 65 16 HAD4M6N[X]
M50 1.1/2” 43 55 16 HAD5M5N[X]
M50 2” 43 65 16 HAD5M6N[X]
M50 2.1/2” 47 80 16 HAD5M6N[X]
M63 2” 43 68 16 HAD6M6N[X]
M63 2.1/2” 47 80 16 HAD6M6N[X]
M63 3” 47 95 16 HAD6M8N[X]
M75 2.1/2” 52 80 20 HAD7M6N[X]
M75 3” 52 95 20 HAD7M8N[X]
M75 4” 54 120 20 HAD7M9N[X]
M90 3” 52 95 20 HAD8M8N[X]
M90 4” 54 120 20 HAD8M9N[X]

M100 4” 54 120 20 HAD9M9N[X]

Metryczny-metryczny Metryczny-calowy

[X] Materiał
N - mosiądz niklowany S - stal nierdzewna 316L B - Mosiądz

Seria HAD do stref 1/2 i 21/22

AF

Adaptery. Redukcje. 
Zaślepki. ver.: 06.25 v.1. / check: SG
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A

G

B

L

Adaptery  dla dławnic kablowych

Calowy-metryczny Calowy-calowy

A B L AF G Order number
3/8” M16 33 25 16 HAD0N0M[X]
3/8” M20 33 25 16 HAD0N1M[X]
1/2” M20 38 25 21 HAD1N1M[X]
1/2” M25 39 30 21 HAD1N2M[X]
1/2” M32 39 36 21 HAD1N3M[X]
3/4” M25 39 30 21 HAD2N2M[X]
3/4” M32 39 36 21 HAD2N3M[X]
3/4” M40 39 45 21 HAD2N4M[X]
1” M32 44 36 26 HAD3N3M[X]
1” M40 44 45 26 HAD3N4M[X]
1” M40 44 55 26 HAD3N4M[X]
1.1/4” M40 44 45 26 HAD4N4M[X]
1.1/4” M50 44 55 26 HAD4N5M[X]
1.1/4” M63 44 68 26 HAD4N6M[X]
1.1/2” M50 45 55 27 HAD5N5M[X]
1.1/2” M63 45 68 27 HAD5N6M[X]
1.1/2” M75 50 80 27 HAD5N7M[X]
2” M63 48 68 28 HAD6N6M[X]
2” M75 51 80 28 HAD6N7M[X]
2” M90 51 95 28 HAD6N8M[X]
2.1/2” M75 65 80 41 HAD6N7M[X]
2.1/2” M90 65 95 41 HAD6N8M[X]
2.1/2” M100 66 105 41 HAD6N9M[X]
3” M90 66 95 42 HAD8N8M[X]
3” M100 66 105 42 HAD8N9M[X]
4” M100 70 120 45 HAD9N9M[X]

A B L AF G Order number
3/8” 1/2” 37 25 16 HAD0N1N[X]
3/8” 3/4” 42 30 21 HAD0N2N[X]
1/2” 1/2” 42 36 21 HAD1N1N[X]
1/2” 3/4” 42 36 21 HAD1N2N[X]
3/4” 3/4” 42 45 21 HAD2N2N[X]
3/4” 1” 46 45 21 HAD2N3N[X]
1” 1” 51 45 26 HAD3N3N[X]
1” 1.1/4” 51 55 26 HAD3N4N[X]
1” 1.1/2” 53 55 26 HAD3N5N[X]
1.1/4” 1.1/4” 51 55 26 HAD4N4N[X]
1.1/4” 1.1/2” 53 55 26 HAD4N5N[X]
1.1/4” 2” 53 68 26 HAD4N6N[X]
1.1/2” 1.1/2” 54 68 27 HAD5N5N[X]
1.1/2” 2” 54 68 27 HAD5N6N[X]
1.1/2” 2.1/2” 58 68 27 HAD5N6N[X]
2” 2” 55 80 28 HAD6N6N[X]
2” 2.1/2” 59 80 28 HAD6N6N[X]
2” 3” 59 80 28 HAD6N8N[X]
2.1/2” 2.1/2” 73 80 41 HAD6N6N[X]
2.1/2” 3” 73 80 41 HAD6N8N[X]
2.1/2” 4” 73 95 41 HAD6N9N[X]
3” 3” 74 95 42 HAD8N8N[X]
3” 4” 74 120 42 HAD8N9N[X]

Seria HAD do stref 1/2 i 21/22

AF

Adaptery. Redukcje. 
Zaślepki. ver.: 06.25 v.1. / check: SG

www.hardo.tech 12

[X] Materiał
N - mosiądz niklowany S - stal nierdzewna 316L B - Mosiądz



Redukcje  dla dławnic kablowych

Metryczny-metryczny Metryczny-calowy

G

L

B

Seria HAR do stref 1/2 i 21/22

AF

Adaptery. Redukcje. 
Zaślepki. ver.: 06.25 v.1. / check: SG

www.hardo.tech 13

A B L AF G Nr zamówieniowy
M20 M12 22 25 16 HRD1MMS[X]
M20 M16 22 25 16 HRD1M0M[X]
M25 M12 22 30 16 HRD2MMS[X]
M25 M16 22 30 16 HRD2M0M[X]
M25 M20 22 30 16 HRD2M1M[X]
M32 M16 22 36 16 HRD3M0M[X]
M32 M20 22 36 16 HRD3M1M[X]
M32 M25 22 36 16 HRD3M2M[X]
M40 M20 22 45 16 HRD4M1M[X]
M40 M25 22 45 16 HRD4M2M[X]
M40 M32 22 45 16 HRD4M3M[X]
M50 M20 24 55 16 HRD5M1M[X]
M50 M25 24 55 16 HRD5M2M[X]
M50 M32 24 55 16 HRD5M3M[X]
M50 M40 24 55 16 HRD5M4M[X]
M63 M50 24 68 16 HRD6M5M[X]
M63 M25 24 68 16 HRD6M2M[X]
M63 M32 24 68 16 HRD6M3M[X]
M63 M40 24 68 16 HRD6M4M[X]
M63 M50 24 68 16 HRD6M5M[X]
M75 M63 28 80 20 HRD7M6M[X]
M75 M32 28 80 20 HRD7M3M[X]
M75 M40 28 80 20 HRD7M4M[X]
M75 M50 28 80 20 HRD7M5M[X]
M75 M63 28 80 20 HRD7M6M[X]
M90 M32 28 95 20 HRD8M3M[X]
M90 M40 28 95 20 HRD8M4M[X]
M90 M50 28 95 20 HRD8M5M[X]
M90 M63 28 95 20 HRD8M6M[X]
M90 M75 28 95 20 HRD8M7M[X]

M100 M40 30 110 20 HRD9M4M[X]
M100 M50 30 110 20 HRD9M5M[X]
M100 M63 30 110 20 HRD9M6M[X]
M100 M75 30 110 20 HRD9M7M[X]
M100 M90 30 110 20 HRD9M8M[X]

A B L AF G Nr zamówieniowy
M20 3/8” 22 25 16 HRD1M0N[X]
M25 3/8” 22 30 16 HRD2M0N[X]
M25 1/2” 22 30 16 HRD2M1N[X]
M32 1/2” 22 36 16 HRD3M1N[X]
M32 3/4” 22 36 16 HRD3M2N[X]
M40 1/2” 22 45 16 HRD4M1N[X]
M40 3/4” 22 45 16 HRD4M2N[X]
M40 1” 22 45 16 HRD4M3N[X]
M50 1/2” 22 55 16 HRD5M1N[X]
M50 3/4” 22 55 16 HRD5M2N[X]
M50 1” 22 55 16 HRD5M3N[X]
M50 11/4” 22 55 16 HRD5M4N[X]
M63 3/4” 22 68 16 HRD6M2N[X]
M63 1” 22 68 16 HRD6M3N[X]
M63 11/4” 22 68 16 HRD6M4N[X]
M63 11/2” 22 68 16 HRD6M5N[X]
M75 1” 28 80 20 HRD7M3N[X]
M75 11/4” 28 80 20 HRD7M4N[X]
M75 11/2” 28 80 20 HRD7M5N[X]
M75 2” 28 80 20 HRD7M6N[X]
M90 1” 28 95 20 HRD8M3N[X]
M90 11/4” 28 95 20 HRD8M4N[X]
M90 11/2” 28 95 20 HRD8M5N[X]
M90 2” 28 95 20 HRD8M6N[X]
M90 21/2” 28 95 20 HRD8M6N[X]

M100 11/4” 32 110 22 HRD9M4N[X]
M100 11/2” 32 110 22 HRD9M5N[X]
M100 2” 32 110 22 HRD9M6N[X]
M100 21/2” 32 110 22 HRD9M6N[X]
M100 3”  32 110 22 HRD9M8N[X]

[X] Materiał
N - mosiądz niklowany S - stal nierdzewna 316L B - Mosiądz



A

G

B

L

Redukcje  dla dławnic kablowych

Calowy-calowyCalowy-metryczny

A B L AF G Nr zamówieniowy
3/8” M12 22 20 16 HRD0NMS[X]
1/2” M12 27 25 21 HRD1NMS[X]
1/2” M16 27 25 21 HRD1N0M[X]
3/4” M12 27 30 21 HRD2NMS[X]
3/4” M16 27 30 21 HRD2N0M[X]
3/4” M20 27 30 21 HRD2N1M[X]
1” M12 32 36 26 HRD3NMS[X]
1” M16 32 36 26 HRD3N0M[X]
1” M20 32 36 26 HRD3N1M[X]
1” M25 32 36 26 HRD3N2M[X]
11/4” M12 32 45 26 HRD4NMS[X]
11/4” M16 32 45 26 HRD4N0M[X]
11/4” M20 32 45 26 HRD4N1M[X]
11/4” M25 32 45 26 HRD4N2M[X]
11/4” M32 32 45 26 HRD4N3M[X]
11/2” M20 35 55 27 HRD5N1M[X]
11/2” M25 35 55 27 HRD5N2M[X]
11/2” M32 35 55 27 HRD5N3M[X]
11/2” M40 35 55 27 HRD5N4M[X]
2” M25 36 68 28 HRD6N2M[X]
2” M32 36 68 28 HRD6N3M[X]
2” M40 36 68 28 HRD6N4M[X]
2” M50 36 68 28 HRD6N5M[X]
21/2” M32 51 80 41 HRD6N3M[X]
21/2” M40 51 80 41 HRD6N4M[X]
21/2” M50 51 80 41 HRD6N5M[X]
21/2” M63 51 80 41 HRD6N6M[X]
3” M32 54 95 42 HRD8N3M[X]
3” M40 54 95 42 HRD8N4M[X]
3” M50 54 95 42 HRD8N5M[X]
3” M63 54 95 42 HRD8N6M[X]
3” M75 54 95 42 HRD8N7M[X]
4” M40 57 120 45 HRD9N4M[X]
4” M50 57 120 45 HRD9N5M[X]
4” M63 57 120 45 HRD9N6M[X]
4” M75 57 120 45 HRD9N7M[X]
4” M90 57 120 45 HRD9N8M[X]

Seria HAR do stref 1/2 i 21/22

AF
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A B L A/F G Nr zamówieniowy
1/2” 3/8” 29 25 21 HRD1N0N[X]
3/4” 1/2” 29 30 21 HRD2N1N[X]
1” 1/2” 34 36 26 HRD3N1N[X]
1” 3/4” 34 36 26 HRD3N2N[X]
11/4” 1/2” 34 45 26 HRD4N1N[X]
11/4” 3/4” 34 45 26 HRD4N2N[X]
11/4” 1” 34 45 26 HRD4N3N[X]
11/2” 1/2” 35 55 27 HRD5N1N[X]
11/2” 3/4” 35 55 27 HRD5N2N[X]
11/2” 1” 35 55 27 HRD5N3N[X]
11/2” 11/4” 35 55 27 HRD5N4N[X]
2” 3/4” 36 68 28 HRD6N2N[X]
2” 1” 36 68 28 HRD6N3N[X]
2” 11/4” 36 68 28 HRD6N4N[X]
2” 11/2” 36 68 28 HRD6N5N[X]
21/2” 3/4” 51 80 41 HRD6N2N[X]
21/2” 1” 51 80 41 HRD6N3N[X]
21/2” 11/4” 51 80 41 HRD6N4N[X]
21/2” 11/2” 51 80 41 HRD6N5N[X]
21/2” 2” 51 80 41 HRD6N6N[X]
3” 11/4” 54 95 42 HRD8N4N[X]
3” 11/2” 54 95 42 HRD8N5N[X]
3” 2” 54 95 42 HRD8N6N[X]
3” 21/2” 54 95 42 HRD8N6N[X]
4” 11/2” 57 120 45 HRD9N5N[X]
4” 2” 57 120 45 HRD9N6N[X]
4” 21/2” 57 120 45 HRD9N6N[X]
4” 3”  57 120 45 HRD9N8N[X]

[X] Materiał
N - mosiądz niklowany S - stal nierdzewna 316L B - Mosiądz



Zaślepki  dla dławnic kablowych

CaloweMetryczne

B A B C Nr zamówieniowy

M16 8.1 14 4 HPLG0M[X]

M20 8.1 14 6 HPLG1M[X]

M25 10.1 14 10 HPLG2M[X]

M32 10.1 14 15 HPLG3M[X]

M40 14.1 14 22 HPLG4M[X]

M50 14.1 14 30 HPLG5M[X]

M63 14.1 14 40 HPLG6M[X]

M75 14.1 14 53 HPLG7M[X]

M90 14.1 14 65 HPLG8M[X]

B A B C Nr zamówieniowy

3/8" 8.1 14 4 HPLG0N[X]

1/2" 8.1 14 6 HPLG1N[X]

3/4" 10.1 14 10 HPLG2N[X]

1" 10.1 19 15 HPLG3N[X]

11/4" 14.1 19 22 HPLG4N[X]

11/2" 14.1 19 30 HPLG5N[X]

2" 14.1 19 HPLG6N[X]

21/2" 14.1 19 40 HPLG7N[X]

3" 14.1 24 53 HPLG8N[X]

Seria HPLG do stref 1/2 i 21/22
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[X] Materiał
N - mosiądz niklowany S - stal nierdzewna 316L B - Mosiądz




