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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Seria HCS1P do stref 1/21i21/22

Konfiguracja paneli, kaset @ \@ Se

IP66 || QAN

A0ic 4.1V dla stref zagrozenia (& [Lare
wybuchem

Cechy konstrukcyjne

»  Solidne, grube scianki (4,5 - 9mm) obu-
dowy zapewniajg wysoka sztywnos$¢
konstrukcji oraz umozliwiajg zastoso-
wanie gwintow z duzg liczbg zwojow,
co dodatkowo podnosi niezawodnosé
urzadzenia.

»  Silikonowa uszczelka pokrywy, ktéra
skutecznie chroni wnetrze obudowy
przed wnikaniem wilgoci oraz zanie-
czyszczen.

»  Sruby pokrywy, wykonane ze stali nie-
rdzewnej AISI 316L, gwarantujg trwa-
tos$¢ oraz odpornos¢ na dziatanie szko-
dliwych czynnikéw zewnetrznych.

»  Wewnetrzne $ruby montazowe, wyko-
nane z materiatéw odpornych na ko-
rozje, znaczaco zwiekszajg trwatosé
i zywotnos¢ catej konstrukgji.

Akcesoria

»  Dtawnice z poliamidu lub stali (mosigdz
/ mosigdz niklowany / stal nierdzewna;

Kasety sterownicze HCS1P, wykonane z poliestru wzmacnianego wtdknem szkla-
y » WY P 9 kable zbrojone / kable niezbrojone).

nym (GRP), zostaly zaprojektowane z myslg o zastosowaniach w strefach zagro-
zenia wybuchem: 1, 2 (gazy) oraz 21, 22 (pyty). Wyrdzniajg sie wysoka odpornosciag > Plyta uziemiajgca dla metalowych

.. L . A <. dtawnic (stal nierdzewna / mosiadz;
na korozje i promieniowanie UV, co zapewnia ich trwato$¢ nawet w trudnych wa- grubosé 2mm / grubosé 3mm)
runkach przemystowych. Kasety sterownicze znajdujg zastosowanie m.in. w takich

branzach, jak przemyst chemiczny, petrochemiczny oraz energetyczny. > Mosiezne podkladki uziemiajace dia

metalowych dtawnic (ekonomiczne roz-
wigzanie zastepujace plyte uziemiajaca
stosowane w przypadku montazu do 2

szerOki wybér ObUdéw dtawnic na jednej $ciance).

. . - » Plyta montazowa umozliwiajgca mo-
- az 9 rozmiarow cowanie do 3 szyn DIN w réznych
orientacjach (pion / poziom) oraz na

réznych wysokosciach.

» Wyprowadzenie uziemienia na ze-
wnatrz skrzynki poprzez Srube uzie-
miajaca lub dtawnice.

»  Szyna PE/PA z zaciskami montowana
wzdtuz dowolnej Scianki obudowy.

250 x 600 400x 410 250 x 400 160 x 360 250 x 260 160 x260 120 x 220 160 x 160 120 x 120

& i www.hardo.tech
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sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

AC-12 AC-15 DC-13 AC-3 AC-23 Uimp I, I, Zabezpieczenie zwarciowe
400 V/16A 400V/10A 125V/2A 400 V/16A 400 V/16A 6 kV 0,4 kA/1s 0,566 kA T16A / 500V
U,., — Znamionowe napiecie udarowe | I, —znamionowy prad zwarciowy krétkotrwaty | 1., —znamionowa zdolnos¢ taczeniowa zwarciowa
4019/3 __'“_4019/4
SERIA 0201-7 # &)
_— P1 + / *
P Styki ‘ Montaz @ 39 mm %
2+ NO, NC Pokrywa _ 4019/5
G 2
39/70 mm

SERIA 0201-6 4019/1 4019/2

=y
Styki ‘ Montaz ( P3E + ! /
@ 40 mm

} 2+NO,NC | SzynaDIN

O o
1@’

Y
g3

o

9 mm

SERIA 0201-7

4019/1 4019/2

Styki ‘ Montaz . i
pes | PeE ¥ E / @g
4+NO,NC | Pokrywa @ 40 mm @ 40 mm .
P7B ( P7E
SERIA 0201-6 @ 55 mm @ 55 mm

Styki ‘ Montaz

Szyna DIN Y2B ( YZE
) 939mm } @39 mm
& =

SERIA 0201-C VB6 ( VE6
Styki ‘ Montaz @ 39 mm \ @39 mm

4+ NO,NC

4+NO,NC | SzynaDIN
>\
(z funkcjg wykrywania KB 4 ! SE SB
obwodu otwartego i zwarcia) @ 39 mm @61,5mm @61,5mm
SERIA 0201-H
- Styki ‘ Montaz
... >,
Rl 4+NO,NC| SzynaDIN HB : HE3
@61,5mm @ 61,5mm

(przetacznik sterujacy lub
wytacznik izolujgcy)

a przestrzen jaka zajmuje dany komponent w obudowie (patrz sekcja: Rozmieszczenie komponentdw)

@ IEC www.hardo.tech
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sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski podswietlane Lampki sygnalizacyjne
SERIA 0212-7 @39 mm SERIA 0202-7 @39 mm
Exdbeb IIC Gb ExiallC Ga Exdbeb IIC Gb Exia llC Ga
1 - Montaz Pokrywa
Montaz ‘ Pokrywa
) l , Styki INO/INC
z Kolory ‘OO [ J@)
Kolory [ X X JO)
SERIA 0212-6 @39 mm SERIA 0202-7 @39 mm
ExdbebliCGb  ExiallC Ga Montaz | Szyna DIN Ex db eb IIC Gb ExiallC Ga
Montaz ‘Szyna DIN
L - Styki TNO/ TNC

-, -,

h"g Kolory ‘.. [ J@)
| Kolory 00000

A E. A !). , E).

Potencjometry Amperomierze / woltomierze

SERIA 0203-7 &30 mm Amperomierze SERIA 0205-6 oraz 7 70X70 mm

Montaz Pokrywa

Napiecie Do 200V DC J Montaz

Moc Do 0.1W 'J .
Pomiar

Szyna DIN (lewa)
Pokrywa (prawa)

do 40 mA
Rezystancja | 100Q + 2MQ do 30004
Exdbeb IIC Gb
ExdbeblIC Gb Zakres 0+100%
SERIA 0203-6 @39 mm Woltomierze | SERIA 0205-6 oraz 7 70X70 mm
Montaz Szyna DIN
Lt
Napiecie Do 200V DC - Szyna DIN (lewa)
; Montaz Pok
) Moc Do 0.1W \ okrywa (prawa)
_— ¢
Rezystancja | 100Q +2MQ - . Pomiar | do 500V

Ex db eb IIC Gb Zakres 0+100% Ex db eb IIC Gb

a przestrzen jaka zajmuje dany komponent w obudowie (patrz sekcja: Rozmieszczenie komponentéw)

(D IEC www.hardo.tech
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sterownicze. Wytaczniki.

Wytaczniki gléwne / izolacyjne / sterownicze / bezpieczenstwa

SERIA 0513
@78 mm @ 107 mm

Montaz Ptyta montazowa

Styki od 2do 12+ NO,NC, PE,N

Napiecie 230-690V ) ._
20A / 25A / 35A /40A / 63A . = > : 2
Prad /75A 1 80A @

Napigcie U,/ U, 1800V /6kV

Kategoria PE 3DE1/3DE2  3DBI/3DB2
ategorfa AC-23, AC-3, AC-11 J
95A  >25A uzytkowania 1 - wytacznik izolacyjny / gtéwny | 2 - wytgcznik bezpieczerstwa
G50 Napigcie 0+100%
oo [ 0000
0000
Wytaczniki silnikowe
SERIA 0513 Montaz Ptyta montazowa
Styki 3+ NO,NC, PE, D1, D2 @97 mm
Napiecie 440V
Prad 25A
Zakres nastawy wyzwalacza przecigzeniowego 0.1 ~ 25A
Napiecie U,/ U, 800V / 6kV
Zdolnos¢ taczeniowa silnika w kategorii AC3 Wysoka, do 440V/25A DA
Napiecie 0+100%
oo
Sygnalizatory (dzwiekowe/dzwiekowo-optyczne)
SERIA 0201-H
\1‘ \" Gtosnosé Montaz Napiecie Zaciski Stopien
. zZnamionowe: ochrony
60 dB AC/DC 10-28V
(w odlegtosci 30 cm) Pokrywa AC/DC 20-250V 2x25mm? IP 66
dzwiek dzwiek + $wiatto

a przestrzen jaka zajmuje dany komponent w obudowie (patrz sekcja: Rozmieszczenie komponentéw)

EC www.hardo.tech
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sterownicze. Wytaczniki.

Rozmieszczenie komponentow

Obudowa: HCS1P 121209 Przyktady

00

Obudowa: HCS1P 122209 Przyktady

00
0QQ
O0O0

Przyktady

- 90 -
Obudowa: HCS1P 162609 Przyktady
90
O przetacznik lub przycisk 2-polowy / przycisk podwojny / lampka sygnalizacyjna OO  wytacznik izolacyjny / gtéwny / bezpieczeristwa / silnikowy 20A, 25A

0O przetacznik lub przycisk 4-polowy OO  (tylko obudowy HCS1P 161609 i wieksze)

(1) amperomierz / woltomierz 8888 wytacznik izolacyjny / giéwny / bezpieczeristwa 35A, 40A, 63A, 75A, 80A
@ szynaDIN 0000 (tylko obudowy HCS1P 252616 / 254016)

& ] www.hardo.tech 34
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sterownicze. Wytaczniki.

Rozmieszczenie komponentow

OO ||o0o||o0||0O||00
oo ||00O||00O||0O]||0O
cool||loo||b6O||oo||0O
OO ||00||00O |00 ||mm i
|— g0
Terminale: T x 25 [2,5mm?] lub 1 x 21 [4mm?]
Przyktady: HCSTP 252612
OO0O| |00OO| |000O0
0O000| |[000O| |[600O
O00O0| |0OQO| |
- 120 -
Terminale: T x 39 [2,5mm?] lub 1 x 32 [4mm?]
Przyktady: HCSTP 252616
ooool| [o6oo]| [6d6d ;
OOOO| |000O
OOO0 Ooo0| (o000 :
l— 160 —

Terminale: 2 x 39 [2,5mm? lub 2 x 32 [4mm?]

Przyktady

O przetacznik lub przycisk 2-polowy / przycisk podwdéjny / lampka sygnalizacyjna [e)e)

QOO przetacznik lub przycisk 4-polowy
D amperomierz / woltomierz

@D szyna DIN

OOOOOO|I|00000O0
O0000O||0 O

O0O000O0
O00O00O|| )
[ )| |6 )

Terminale: 2 x 66 [2,5mm?] lub 2 x 56 [4mm?]

OO  (tylko obudowy HCS1P 161609 i wieksze)

0000 yyiacznik izolacyjny / gtéwny / bezpieczeristwa 35A, 40A, 63A, 75A, 80A

8888 (tylko obudowy HCS1P 252616 / 254016)

wytgcznik izolacyjny / gtéwny / bezpieczenstwa / silnikowy 20A, 25A

€& [ &

www.hardo.tech
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sterownicze. Wytaczniki.

Rozmieszczenie komponentow

Obudowa:
HCS1P 254012 / 254016

Przyktady: HCS1P 254012

O00O| |0000O]| |600O0
O00O0| |[0000O| |000O
0000 | |0b0O0| |600oO
QOO0 | ||l ) |

0000 0000 0000

— 120
Terminale: 1 x 42 [2,5mm? lub 1 x 35 [4mm?]

Przyktady: HCS1P 254016

OOOO| |0600O| |6o0oO

0O00O0| |0000O| |00Q0

0000| |[00600]| |600O0

0000 |

OO0 (OO0 (KOO0 1
— 160 —

Terminale: 2 x 42 [2,5mm?] lub 2 x 35 [4mm?]

Obudowa: HCS1P 256012 Przyktady

QOO0O| |0000O| |00OO
O000| |[00OOO| |000O
QOQO| |[00O0O| [00QO
0000| |[0000O| |6o0O0
OOO0O| |0000O| 0000

0O000| |[0O000| |m—

QOO0 | )| | ]

|—120 —|

Terminale: 3 x 42 [2,5mm?] lub 3 x 35 [4mm?]

O przetacznik lub przycisk 2-polowy / przycisk podwdéjny / lampka sygnalizacyjna OO  wytgcznik izolacyjny / gtéwny / bezpieczenstwa / silnikowy 20A, 25A

OO przefacznik lub przycisk 4-polowy OO  (tylko obudowy HCS1P 161609 i wieksze)

(1) amperomierz / woltomierz 8888 wytacznik izolacyjny / giéwny / bezpieczeristwa 35A, 40A, 63A, 75A, 80A
@ szynaDIN 0000 (tylko obudowy HCS1P 252616 / 254016)

& (9 g www.hardo.tech 36|
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sterownicze. Wytaczniki.

Dobér dtawnic - maksymalna ilosé

. . °O—% % ® W°
Rozmiar dtawnic

Sciany

A/B 15 12 6 3 2 1 1 - A B
HTB1P 121209

[120x120x90mm]

C/D 9 6 4 2 1 1 1 =

A/B 30 24 12 9 4 3 3 = 5 n
HTB1P 122209 oS8 T TGo
[220x120x90mm] D
C/D 9 6 4 2 1 1 1 -
A/B 24 15 8 6 2 2 2 = H
HTB1P 161609 % Diawnice
[160x160x90mm]
C/D 15 12 6 3 2 1 1 = Materiat
A/B 48 27 14 12 5 4 3 - > poliamid
HTB1P 162609 » stal nierdzewna
[260x160x90mm] . .
C/D 15 12 6 3 2 1 1 - » mosigdz niklowany
» mosigdz
A/B 68 39 22 18 7 5 4 =
HTB1P 163609
[360x160x90mm] ROdzaj

C/D 15 12 6 3 2 1 1 =
» dla kabli zbrojonych

A/B 55 36 21 12 10 4 3 2 » dla kabli niezbrojonych
HTB1P 252612
[255x250x120mm] A .o e
C/D 50 32 18 10 8 3 2 2 Uziemienie
» wewnetrzna ptyta uziemiajgca
A/B 55 36 21 12 10 4 3 2 » podktadka uziemiajgca

HTB1P 252616

[255x250x160mm]

C/D 50 32 18 10 8 3 2 2
Zakres diawienia

AB 95 60 36 20 16 6 5 4 :
HTB1P 254012 el Zakres
[400x250x120mm] dtawnicy [mm]
o sl @2l w2l gl 2| 2
AB 95 60 36 20 16 6 5 4 m 7-10
HTB1P 254016
[400x250x160mm)]
¢D 50 32 18 10 8 3 2 2 m 55-13
A/B 150 96 57 32 26 10 8 6 m 8-17.5
HTB1P 256012
[600%250x120mm] m 14-17,5
¢cD 50 32 18 10 8 3 2 2
AB 95 60 36 20 16 6 5 4
HTB1P 414012 m 24-35
[400x405x120mm]
CD 9 56 33 18 15 6 5 4 m 29483

Standardowe zakresy dtawienia, inne modele dtawnic dostepne na zapytanie

(P LEC www.hardo.tech
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sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Opisy Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
11 23
0. 1. START, STOP E%\' INC/1INO 70SL-P100
12 24
11 21

0. I, START, STOP ¢ 2NC 71SL-P100
1222
13 23

0. I. START, STOP E'\' 2NO 72SL-P100
14 24

o
.
o

START, STOP s?‘}‘ --------- \ \ 2NC/2NO 750SL-P100

o
.
o

START, STOP s%% ------------- }‘ 4ANC 751SL-P100

o
.
o

START, STOP E\I3‘| -------------- 4NO 752SL-P100

0. I, START, STOP gt \ \' 1NC/3NO 753SL-P100

0.1

.

START, STOP g ftffor 3NC/1INO 754SL-P100

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)

Montaz na Opisy Schemat Numer
szynie DIN elektryczny referencyjny
11 23
-, 0. I, START, STOP E?\' TNC/INO 60SL-P100
12 24
11 21
0. I, START, STOP  g--f-- 2NC 61SL-P100
1222
13 23

0. I. START, STOP E\'\' 2NO 62SL-P100
1424
1121 33 43

0. I, START, STOP ¢ttty 2NC/2NO 650SL-P100
1222 34 44

o
.
.

START, STOP s}‘? ------------- }‘ 4NC 651SL-P100

o
.
o

4-polowy START, STOP E\'\" .......... \ s\ 4NO 652SL-P100

0. I, START, STOP .. \' .......... V- TNC/3NO 653SL-P100

0. I, START, STOP s%}‘ -------------- \ 3NC/1NO 654SL-P100

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)

& [ www.hardo.tech =3
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sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Opisy Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
n 23

0. I START, STOP & £ TNC/1NO 70SL-P200
12 24
1121
0. I, START, STOP ¢f &f 2NC 71SL-P200
12 22
2-00l 13 23
polowy 0. I, START, STOP &4 & 2NO 72SL-P200
14 24

11,21 33 43
0. I, START, STOP et g 2NC/2NO 750SL-P200

1222 3444

0. I. START, STOP | ¢ft-tt ef-t ANC 751SL-P200
12 22 3242

13 23 3343
0. I, START, STOP [\\ 5\3\ 4NO 752SL-P200
1424 '34'44

O, I START, STOP  p-fry £\~ TNC/3NO 753SL-P200

11 21 31 |43
0. I, START, STOP | ¢.lt.. o 3NC/1NO 754SL-P200

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)

Montaz na Opisy Schemat Numer

szynie DIN elektryczny referencyjny
1123

S 0. I START, STOP & £ 1NC/1NO 60SL-P200
12 24
121

0. I, START, STOP  ¢f &f 2NC 61SL-P200
12 22
13 23

2-polowy 0. 1. START, STOP  £4 & 2NO 62SL-P200
14 24

11,21 33 43

0. I, START, STOP et - 2NC/2NO 650SL-P200

1222 34 44

o. I, START, STOP e ft ebh 4ANC 651SL-P200
12 22 3242

13 23 33 43
0. I. START, STOP E\'\' - 4NO 652SL-P200
14124 3444

4-polowy

0. I, START, STOP  g-fry £~ TNC/3NO 653SL-P200

11 21 31 |43
0. I, START, STOP | gt - 3NC/1NO 6543L-P200

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)

(DY EC www.hardo.tech 39
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sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
) 1123
— el \' INC/TNO 70SL-P3E
12 24
11,21
( el ? 2NC 71SL-P3E
1222
2-polow %
polowy E\'\' 2NO 72SL-P3E
14 24

E}‘? ............. \ 2NC/2NO 750SL-P3E

E%? ............. % ANC 751SL-P3E

4-polowy . 4NO 752SL-P3E

| | ]
E?\ .......... V- TNC/3NO 753SL-P3E

|
E% .............. }‘ -y 3NC/1NO 754SL-P3E

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
E - wersja czerwono-zétta dla wytacznikéw bezpieczeristwa

Montaz na Schemat Numer
szynie DIN elektryczny referencyjny

n 3

o E-f TNC/INO 60SL-P3E
12 24
1121

B ? 2NC 61SL-P3E
12022
walza

2-polowy B 2NO 62SL-P3E
14 24

. 2NC/2NO 650SL-P3E

s%? ............. } 4NC 651SL-P3E

( I1 3 |23 |33 |43
4-polowy S R 4NO 652SL-P3E

popo oo TNC/3NO 653SL-P3E

gttt 3NC/TNO 654SL-P3E

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)

& [E8 www.hardo.tech
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sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
) 11 23
— Gv?\' TNC/INO 70SL-P6B
12 724
1 21
Gt 2NC 71SL-P6B
1222
2-polowy e
G- 2NO 72SL-P6B
14 24
11,21 |33|43
@v??\\ 2NC/2NO 750SL-P6B
12 22 34 44
21 31,4
O 4NC 751SL-P6B
12 22 32 42
13 23 33 43
4-polowy @v\'\'\'\' 4NO 752SL-P6B
14 24 4 44
‘ 123 33 43
{ Gl INC/3NO 753SL-P6B
12 24 4 44
121 31 |43
O 3NC/1NO 7543L-P6B
12 22 2 44

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
B - wersja czarna - (opcjonalnie E - wersja czerwono-zétta dla wytgcznikéw bezpieczenstwa)

Montaz na Schemat Numer
szynie DIN elektryczny referencyjny
1123
-
) Gv?\' TNC/INO 60SL-P6B
1224
11 21
e ? 2NC 61SL-P6B
12 22
132
2-polowy @v\\ 2NO 62SL-P6B
14 24
121 3343
Gv%?\\ 2NC/2NO 650SL-P6B
12'22 34 44
11 21 31 41
. 4NC 651SL-P6B
12722 3242
BB B
4-polowy @v\\\\ 4NO 652SL-P6B

14 24 4 44

(‘ 11 |23 |33|43
u 0 O INC/3NO 653SL-P6B
12 24 3444

11 21 31 43

L

1222 32 44

3NC/TNO 654SL-P6B

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
B - wersja czarna - (opcjonalnie E - wersja czerwono-zétta dla wytacznikéw bezpieczeristwa)

(DY EC www.hardo.tech 41|
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sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
11 23
— @v?\' TNC/TNO 70SL-P78B
12 24
11 21
Gt 2NC 71SL-P7B
2-polowy 1222
13 23
Gy 2NO 72SL-P78B
14 24

21 |33|43

)

2NC/2NO 750SL-P7B
1222 34 44

11 21 31 41

@,v,,t,j,z,,z,,,,,,t,tz 4NC 751SL-P7B

4-polowy

13 23 33 43

(R |l
GV\\T\\ 4NO 752SL-P7B
14 24 4 44

11 |23 |33|43
( - TNC/3NO 753SL-P78B
12 24 3444

11 21 31 43

|
@,v,,tg},z,,z,,,,,,h\ . 3NC/TNO 754SL-P78B

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
B - wersja czarna - (opcjonalnie E - wersja czerwono-zétta dla wytagcznikéw bezpieczeristwa)

Montaz na Schemat Numer
szynie DIN elektryczny referencyjny
- y 11 |23
G INC/INO 60SL-P7B
12 24
11,21
@v?? INC 61SL-P7B
12 22
2-polowy
13 23
o '\' 2NO 62SL-P7B
14 24

1,21 |33|43
@v??\\ 2NC/2NO 650SL-P7B

12 22 34 44

1,21 31,41

i

12 22 32 42

4NC 651SL-P7B

I'I 3 |23 |33 |43
(R 4NO 652SL-P7B

1424 34 44

( 11 |23 |33|43
@v?\\\ TNC/3NO 653SL-P7B
12 24 3444

11,21 31 |43
N e 3NC/1NO 654SL-P7B
12 22 32 44

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
B - wersja czarna - (opcjonalnie E - wersja czerwono-zétta dla wytgcznikdw bezpieczenistwa)
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
| 11 IZB
—— bt TNC/1NO 70SL-VB6201
0 12 24
| 11 21
L? }r 2NC 71SL-VB6201
2-polowy o 122
| I13 |23
$,V,\,,,,,\ 2NO 72SL-VB6201
0 1424
| 11,21 |33 | 43
L??\\ 2NC/2NO 750SL-VB6201
0 1222 4 44
| 11,21 31,41
I ANC 751SL-VB6201
0 1222 324
4-polowy
| I] 3 |23 |33 |43
$v\\\\ 4NO 752SL-VB6201
0 4 24 4 44
| 11 |23 |33|43
( L? Ay TNC/3NO 753SL-VB6201
0 12 24 34 44
o UEUNEIRE
L?}‘}'\ 3NC/INO 754SL-VB6201
0 12 22 2 44
S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
B - wersja czarna - (opcjonalnie E - wersja czerwono-zétta dla wytgcznikéw bezpieczenstwa)
Montaz na Schemat Numer
szynie DIN elektryczny referencyjny
— | 11 |23
) bt INC/INO 60SL-VB6201
0 12 " 24
| 11 21
) Ltj’z i NG 61SL-VB6201
2-polowy 0
| I13 |23
by 2NO 62SL-VB6201
0 1424
| 1121 |33 |43
e 2NC/2NO 650SL-VB62071
0 1222 34744
| 11 21 31 .41
$V? ? ?? 4ANC 651SL-VB6201
0 1222 324
4-polowy
| I1 3 |23 |33 |43
$'v\'~ I 4NO 652SL-VB6201
0 1424 34 44
| 11 23 33 43
|
( e N TNC/3NO 653SL-VB6201
0o 12 24 444
N o213 K=
$v% }‘%\ 3NC/INO 654SL-VB6201
0 1222 32 44
S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
B - wersja czarna - (opcjonalnie E - wersja czerwono-zétta dla wytgcznikéw bezpieczenstwa)
& [E8 www.hardo.tech



Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
11 23
B ov?\' 1NC/1NO 70SL-Y222B
12 24
1121
2-polowy I NG 71SL-Y222B
1222
13 23
0 v\'\' 2NO 72SL-Y2228
14 24
11 21 I33|43
(o e - 02NC/2N 750SL-Y222Bil
1222 34 44
11,21 314
4-polowy Oy }‘?}‘ 4ANC 751SL-Y222B
1222 3242
1323 3343
e 4NO 752SL-Y2228B
424 3444
11 23 3343
ov}\' \'\' TNC/3NO 753SL-Y222B
12 24 34 44
121 31 43
(R - 3NC/INO 754SL-Y2228
12°22 3244
S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
B - wersja czarno-czerwona - (opcjonalnie E - wersja czerwono-zétta dla wytacznikow bezpieczenstwa)
Montaz na Schemat Numer
szynie DIN elektryczny referencyjny
-, ) 11| 23
. ,V,?,,,,\ TNC/INO 60SL-Y228
12 24
0 17 21
,,,,,, 3 2NC 61SL-Y22B
12 22
2-polowy
0 | 13| 23
V\\ 2NO 62SL-Y22B
14 24
0 17 21 | 3?i 43
,,,,, V} - 2NC/2NO 650SL-Y228B
12 22 34 44
0 1721, 314
V?]]? ANC 651SL-Y22B
1222 3242
) | 1? 23 |34
V\\ \ 4NO 652SL-Y22B
14 24 34 44
0 11| 23 | 3? 43
S — TNC/3NO 653SL-Y22B
\ 12 24 34 44
<4 = =] 0 1721, 37 43
V?} \' 3NC/TNO 654SL-Y22B
12 22 3244

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
B - wersja czarno-czerwona - (opcjonalnie E - wersja czerwono-zétta dla wytacznikéw bezpieczeristwa)
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Symbole Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
PR
()f?\,,,ﬁ,v,?,,,,,\ TNC/1NO 70SL-Y62GS01
12 124
PR
0Nt 2NC 71SL-Y62GS01
12122
2-polowy
p 1323
A 2NO 72SL-Y62GS01
14124
N
()f?@;,v,?,,,,,\ TNC/TNO 70SL-Y32GS10
12 124
11,21
()%v?? 2NC 71SL-Y32GS10
12122
13,23
(ﬁ%vxj 2NO 72SL-Y32GS10
14124
4-polowy RS2 2848
\ XA - 2NC/2NO 750SL-Y62GS01
P 12'22  '34'44
I
1 B8 1121 3141
= Al aNC 751SL-Y62GS01
12'22 3242
b 81323 3343
0“\5;\'\'\'\' 4NO 752SL-Y62GS01
14'24 4144
B 811 23 3343
(ﬁ\é’v%\'\'\' TNC/3NO 753SL-Y62GS01
12 24 '34'44
b8 21 31 43
L ?%%\' 3NC/TNO 754SL-Y62GS01
1222 32 '44
LEGENDA 11,21 33 43
03 - 2NC/2NO 750SL-Y32GS10
1222 134144
\ Klucz pozostaje
© wpozycji 11,21 31 41
R aNC 751SL-Y32GS10
‘—. Klucz wraca do 1220 3242
“ pozycji poczatkowej
Mosliwods q*(“ 13,28 3343
ozliwosc¢ [0 -] R e S U SRR 4NO 752SL-Y32GS10
8 wyjecia klucza [o -] v V\M\m \34\44
Mozliwos¢ blokady 11 23 3343
A,B,C .
klucz w zamku (opcja) (R - TNC/3NO 753SL-Y32GS10
12 24 '34'44

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
S - standardowa wersja z mozliwoscig wyjecia klucza w dowolnej pozycji (opcjonalnie A, B, C - blokada klucza w wybranej pozycji / pozycjach)

& [E8 www.hardo.tech




Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Symbole | Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
123 1123
s bl !
- 11 C 70SL-Y42GS04
12 124 12 24
|13 lzs 1323
I i
j"é"'v‘ -- o 725L-Y42GS04
2-polowy n
14 124 14 24
B 13,23 1323
- T !
F--3¢ ,—'———V—T— 0 72SL-Y52GS04
14 124 1424
B 123 1123
B8 s kol !
F--3p A - C 70SL-Y52GS03
12 124 1224
N ;P@ |'|3 |23 1323
J“CE\_/F“WW“\ E.. 72SL-Y62GS01
14124 1424
B 4° n |23 1123
S AN & N 70SL-Y62GS02
4-polowy
12 lg 12 24
B 1 23 1123
N ol [o] T 1
(h=Iul
2N v L axu 70SL-Y82GS05
12 124 1224
Roo£ )Y |33|43 11213343
R~ LL XX
T N\A~ 7\7 h OEEXX 750SL-Y62GS02
12122 34laa 12 22 34 44
N F |13|23 |33|43 13233343
- A A o] T T 1]
Iq}\,__v_ \i \. XXX 752SL-Y62GS01
14124 134la4 14 24 34 44
> g;@ 1121 |31 |43 11213143
- rv%%% S 754SL-Y62GS01
12122 132144 12223244
13233f4f 13233343
. , R TRTI !
X /V___r_|__r_| 0 752SL-Y42GS04
14124 134144 . 14 24 34 44
" B oo |13|233 43| 13233343
LEGENDA e nkn |
J—“\i/f’“' de|- 0 752SL-Y52GS04
1}
X 1424 3444 14 24 34 44
\ Klucz pozostaje . B 13233343 13233343
7 W pozycji J_q} , i [ ul ol ! 7525L-Y82GS04
(o] i 2t el o bl o 0 -
> Klucz wraca do .
T pozycji poczatkowej 11412;;‘2;1 11‘1”{1‘3333
. , b bl !
8 Mozliwosé =< /T---H--H 0 750SL-Y42GS03
wyjecia klucza 1222 3444 EPErELYY
ag.c Mozliwosé blokady R § 0 AR i TITT
klucz w zamku (opcja) T-2<tA---4-4--4- 0 750SL-Y52GS03
1l
1222 3444 12223444

wr-w

- styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
- temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
- standardowa wersja z mozliwoscia wyjecia klucza w dowolnej pozycji (opcjonalnie A, B, C - blokada klucza w wybranej pozycji / pozycjach)

IEC

www.hardo.tech



Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Symbole Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
PRAE
-, <)~~«"v'k~2'~\24 TNC/TINO 60SL-Y62GS01
11,21
L
R oo 2NC
\ A 61SL-Y62GS01
2-polowy e 157
WP 2NO .
()$\. ‘114\24 62SL-Y62GS01
1123
. |
()%:17"\/2"2'"\24 TNC/TNO 60SL-Y32GS10
11,21
()%@av,zg}‘zz 2NC 61SL-Y32GS10
13,23
037 A 2NO .
‘114\24 62SL-Y32GS10
P81 21 3343
£ U
XA 2NC/2NO 650SL-Y62GS01

12722 3444

3
? 4NC 651SL-Y62GS01
3

P & 1323 33,43
XA A 4NO 652SL-Y62GS01
14124 4'44
[ & 11 23 33,43
LN TNC/3NO 653SL-Y62GS01
12 24 3444
P & 11,21 31 43
N 3NC/INO 654SL-Y62GS01
12722 32 44
LEGENDA 2 334
03 o 2NC/2NO 650SL-Y32GS10
12722 34744
\ Klucz pozostaje
7w pozycji 11,21 3141
| 035 o ANC 651SL-Y32GS10
7 Klucz wraca do 1222 3242

pozycji poczatkowej

Mozliwosé S UK B ANO R
ol . 0 A 652SL-Y32GS10
Mozliwosé blokady 11 23 33,43
A,B,C q
klucz w zamku (opcja) ()Q}(‘v%‘\l \I\I TNC/3NO 653SL-Y32GS10
12 24 3444

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
S - standardowa wersja z mozliwoscig wyjecia klucza w dowolnej pozycji (opcjonalnie A, B, C - blokada klucza w wybranej pozycji / pozycjach)

& [E8 www.hardo.tech




Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Symbole | Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
|{;11|||23 ! T
-, J-'C%TT 0 60SL-Y42GS04
12 124 1224
323 1323
f$ [l i
F “'“\,’“'v"‘“ 0 62SL-Y42GS04
14 124 14 24
B 13,23 1323
‘*%\ . ST !
-3¢ ,————V—T— 2 62SL-Y52GS04
14 124 T4 24
B 1 23 1123
%o jp“ honl !
-3 A 0 60SL-Y52GS03
12 124 1224
IS ﬁg | 13 | 23 1323
- 'q'\\',’““v“\“\ A 62SL-Y62GS01
14124 1424
B 40 n |23 1123
I A O X
Ay \ 60SL-Y62GS02
12 laa 1224
1123
11,23
[N ol [o] T 1
=Nl
e, L axu 60SL-Y826505
12 124 1224
P 8 11,21 |33|43 11213343
A 2 EIXX
I \/"v % % DEEXX 650SL-Y62GS02
1222 34la4 122234 44
[N éP@ |13|23 |33l43 13233343
o A U G R o] T T 1]
I \/"v‘ ﬁ T KKK 652SL-Y62GS01
14124 13alag 14 24 34 44
& 4?0 11921 31|43 ﬂ
I- -/"v----?- % - DEEEX 654SL-Y62GS01
12122 132144 12223244
|13|233 4r 13233343
A, TR [TATLAT] !
- /V___r_|__r_| [ 652SL-Y42GS04
14124 134'44 - 14 24 34 44
LEGENDA [ 8 ¢ |]|3||2|33|?|4|3I| Sl
I
% ifi’,_-_ dcf- 0 652SL-Y52GS04
[}
) 1424 3444 T4 24 34 44
\ .+ Klucz pozostaje B 13233343 13233343
“ w pozycji B R i bl !
R e 0 6525L-Y82GS04
- Klucz wraca do L
M . 1424 3444 T4 24 34 44
N pozycji poczatkowej 11213343 11213343
Py b bl !
8 Mozliwosé =X /T"TT"H 0 650SL-Y42GS03
wyjecia klucza I
1222 3444 12 22 34 44
A 5 ¢ Mozliwosé blokady R § 0 i i NN
="~ klucz w zamku (opcja) I- _\TE’J_"_" R [ 650SL-Y52GS03
1
1222 3444 12223444
S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)

7]

- standardowa wersja z mozliwoscig wyjecia klucza w dowolnej pozycji (opcjonalnie A, B, C - blokada klucza w wybranej pozycji / pozycjach)
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
11 23 11 .23
) oA kbl 0
_— J.'C].\11 ! 70SL-KB4203
12 24 12 24
13 23 13 23
2 ol !
Jﬂ@_“q“‘ 2 72SL-KB4204
14 '24 14 24
13 23 13 23
2-polowy D9 [iinl !
J SN AL 0 72SL-KB5204
14 124 14 24
1 23 1123
o | bl 0
J:___,\k,__-v-_‘__w ! 70SL-KB5203

HENE
[NENIN]
[IENEN

72SL-KB6201

1
|
1
<1
*
1
1
J
l
r)l’
£ 1
_/
N
IS
=
N
ES

70SL-KB6202

70SL-KB8205

(=]

o—

T
-[-T=] | [=]=]
s = <=
X ERNEDXEE

\ I 11,21 33,43 11 21 33 43
k Il mXXER
FN\Ave-

L
g B EEE BB ETEEEE G
%
o
N
<._
A
£ b

OEEXX 750SL-KB6202
12122 134144 12 22 34 44
13|23 |33 43 n
XXX X 752SL-KB6201
14124 134144 1424 34 44
o . 121 3 |43 n
I-NoA~v--F --%—\ OEEEX 754SL-KB6201
12122 132744 12 22 32 44
° 13,2333, 43 13 23 33 43
N M Ll ol !
-5 /v———r———r— 0 752SL-KB4204
14 24 34 44 14 24 34 44
1312333, 43 13 23 33 43
N 0 N |II |II II| II| 1
J—“\xl/'v—--- --- C 752SL-KB5204
14 24 34 44 14 24 34 44
o 1312333, 43 13 23 33 43
I\ /II |II |II II| II| |
J-~< A= --F- 0 752SL-KB8204
14 24 34 44 14 24 34 44
1121 3343 1121 33 43
[N ; i b ulal 0
__\T /.l —— e = -k~ I -
LEEEA ~ 1 T ]l | . 750SL-KB4203
12 22 3444 12 22 34 44
o | BRI T [
- Klucz pozostaje J-<tA~---1-1--¢- I 750SL-KB5203
\" W pozycji i
12 22 34 44 12 22 34 44
7 Kluczwracado o bl IEEEE
* pozycji poczatkowej TP -4-1--1- @ 750SL-KB8205
1

12 22 3444 12 22 34 44

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
*1:: |23 11 23
1
0 n | 1 0
—_— J:C].\11 ! 60SL-KB4203

12 24

wn
NN
(VN

Symbole
13 23
N T !
JT{]-\TW 0 62SL-KB4204
14 24 14 24
13 23 13 23
9 [l !
N ARV 0 62SL-KB5204
14 124 14 24
1 23 11 23
o | bl 0
j———«\kr———v——‘——w 1 60SL-KB5203
12 24 12 24
. | |13 |23 13 23
—- NG oo A - ﬁ.. 62SL-KB6201
14 ' 24 1424
n |23 11 23
I /II
o] f--- j"'"v"%"\ E>.<§ 60SL-KB6202
12 24 12 24
23 123
0 | Ih II| n..
- Ena Bxu 60SL-KB8205
12 124 12 24
\ I 11,21 |33|43 n
on] | - r'v%% DIEEXX 650SL-KB6202
12122 134lag 1222 34 44
o , |13|23 |33|43 n
J--N\A~r-- —\1—— —\ XXX 652SL-KB6201
14124 134144 14 24 34 44
o | 1121 |43 11 21 31 43
AN B B & EIXXX
I N\A~ H7 % OEEEX 654SL-KB6201
12122 132124 1222 32 44
o 13,2333, 43 13 23 33 43
N N |II |II II| II|
P 0 6525L-KB4204
14 24 34 44 14 24 34 44
13 (2333, 43 13 23 33 43
I 0 a [ 1o “nl ol 1
R v 652SL-KB5204
14 24 34 44 14 24 34 44
o 13 12333 43 1323 33 43
N M |II |II II| II| |
] N oA S Y 0 652SL-KB8204
14 24 34 44 14 24 34 44
21 33,43 11 21 33 43
[N ; i |*:1|W|f:l1 ul il 0
| EGENDA -5 ;"'v---*'-T--T-| 1 650SL-KB4203
1222 3444 12 22 34 44
| ol u BT T
\ VKVILIJ)%ZZ)[I)é}izostaJe I r’-v———1—]‘——]l- III 650SL-KB5203
12 22 34 44 12 22 34 44
Gy Mieeeacy oy RiE T T
* pozycji poczatkowej T2 A 1-4--1- @ 650SL-KB8205
1

12 22 3444 12 22 34 44

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na
pokrywie

——

2-polowy

LEGENDA

- Klucz wraca do
\ pozycji poczatkowej

i—‘ Mozliwos$é
~ wyjecia klucza

a Miejsce na ktodke

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)

Symbole | Schemat Numer
elektryczny referencyjny
a g |23 11 23
]
0 I o 0
F- T ! 70SL-SB4203
12 24 12 24
] 13 23 13 23
w2 ool i
f@ﬂﬂw g 72SL-SB4204
14 1o 14 24
8 B3 1323
% o & [l !
J:__*J:/“VT_T 0 72SL-S5B204
14 1o 14 24
e 11 23 1123
go\ i /u‘ bl 0
N ! 70SL-SB5203
12 24 12 24
60 & |'\3 |Z3 n
/
f———\v——v— - 72SL-SB6201
ol 14 24
gl Io 11 |23 11 23
O] F-NoAoae- --\ - 70SL-SB6202
12 24
12 24
123 1 23
g\l I houl E.=
f—-«—j;\r—-vT— X 70SL-SB8205
12 124 12 24
°, & 11,21 |33|43 11 2133 43
] f_xvzw___%_%_-_ e 7505L-SB6202
12122 134laq 1222 34 44
Qm @ |13|23 l33|43 13 23 33 43
f‘xv‘l“’“ﬁ' ) e 7525L-SB6201
1ala 134lag 14 24 34 44
QD IO 11721 31 |43 11 21 31 43
f-lv'v———%—%——h Eﬁéﬁ% 754SL-SB6201
121020 132144 12 22 32 44
e 13 2333, 43 13 23 33 43
I H ! [ Tt nl il !
PP 0 7525L-SB4204
1]
5 14 24 34 44 14 24 34 44
13 23 33 43
o & & b .
Fo i’““’ ______ o 752SL-SB5204
n
14 24 34 44 14 24 34 44
° I~ 13 2333, 43 13 23 33 43
w S Dl !
J:_%}v____T_H 0 7525L-5B8204
n
14 24 34 44 14 24 34 44
] 11 21 33 43
o_dn hiE C
Pyt . 750SL-SB4203
I
12 22 3444 12 22 34 44
8 11 21 33 43
o 88 e ;
J:_;\iﬁ___TT__H .'. 750SL-SB5203
12 22 3444 12 22 34 44
- 11,21 33,43 11 21 33 43
g({I fi , Ihlh II| II| 0
Foxi7h--—1-1-- - 750SL-SB8205
1
12 22 3444 12 22 34 44

& B
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Symbole | Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
? {1:1 |23 - 11 23
0 I m 1
~ F- T ! 60SL-SB4203
) 12 ' 12 24
] 13 23 13 23
R L 1
F- P q- v 62SL-SB4204
} 24 14 24
13 2
° ? 4 |1I3l |||23 X
2-polowy J:“)\_J:/__VTW 0 62SL-SB5204
14 124 4 24
go\ ? /u‘ |E |||23 ° T
N ! 60SL-SB5203
12 24 12 24
Qo P |13 |23 13 23
[o] T ]
J:-“\V"/“V“ﬁ“\ 62SL-SB6201
ol 14 24
gl Io 11 |23 1 23
(] f———\—k’——v—%——\ Eﬁx 60SL-SB6202
12 24
12 24
11 23
KRV Bxa
Ry m 60SL-SB8205
F-p ‘| |;|§
12 124 12 24
°, & 11,21 |33|43 11 2133 43
] f_xvzw___%_%_-_ e 650SL-SB6202
12122 134l44 1222 34 44
QUI 0 |13|23 l33|43 13 23 33 43
f—va——j— - —\ H§§§§ 652SL-SB6201
1ala 134lag 14 24 34 44
QD IO 1121 31 |43 11 21 31 43
f—ﬁgf'v———%—%——h Eﬁﬁﬁ% 654SL-SB6201
12120 132 14g 12 22 32 44
g 13 9333, 43 13 23 33 43
I ! [ Tt nl il !
PP 0 6525L-5B4204
1]
14 24 34 44 14 24 34 44
o 8 & R T T
f'\‘\i/“’ ______ 0 652SL-SB5204
n
14 24 34 44 14 24 34 44
° g 3234 | 3.2 33 43
n " e utn
0 615mn Ji_x\?-v_____‘l__lul 0 652SL-SB8204
n
1424 34 44 14 24 34 44
? B.‘ h21 33|43| 5 11 21 33 43
LEGENDA [N M a1 ukn
G FXTI 0 ! 650SL-SB4203
I
KI d 12 22 34 44 12 22 34 44
- Klucz wraca do 8 1213343
N\ pozycji poczatkowej 00\ ! /"0 R TiT 0
J:_;\iﬁ___TT__H .'. 650SL-SB5203
‘—‘ quliWOéé 12 22 3444 12 22 34 44
wyjecia klucza QQI 8 |g|h21 3|?|4|?| . 11213343
a Miejsce na ktodke - Fope- @ 05031588205
12 22 3444 12 22 34 44

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
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sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Symbole | Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
gm |w3|z3 |33|43 n
_ , F- —,‘v——&ﬁ— —\ B H601SL-HB3201
Przetacznik sterujacy 1aloa 1salaa T4 24 34 44
gm |13|23 31,41 13 23 31 41
AN/ vt EX X N
F \,‘_\, \ % IXXEE H602SL-HB3201
14124132142 14 24 32 42
gm 'H|23|33|43 n
[ NSy 2 W W _
F-\A~ h \ B H603SL-HB3201
12 124134144 12 24 34 44
QDI 11,21 31 |43 11 21 31 43
RN B EIXXX I i
F-N\A % % h A H604SL-HB3201
12122 132144 12 22 32 44
11 23 33 43
Q%Iﬁo 1123 33 43 1
NS Lo o ol ol M
A o vl v m H605SL-HB4204
12124 134 144 v L
® e |13|23 |33 |43 | 3523343
J:I}L‘:LJ:\IF__“_ i 5 H606SL-HB3203
14724 134 144 - T4 24 34 44
Qu ,B " |ﬂ |21 |33 |43 5 2 33 43
= N i o ol . H607SL-HB3202
12722734 744 - 12 22 34 44
Q | 11123 33,43 11 23 33 43
o L Ll ol 0
FNGFA- A i H608SL-HB3202
12124134 144 u 13 24 34 44
Q ao .ﬂ 123 33 43 n 11 23 33 43
AL ) L o vl 0
RN Sy v v o : H609SL-HB4205
12124134124 |
12 24 34 44
QI % I |,|3 23 |33 43 I 13 23 33 43
J:EC\P;,__]{'_]'«'_”_“ 5 H610SL-HB3203
14124134 144 L 797 34 44
g e 13 23 33 43 n 13 23
}'};\i/;',__l'l_l'l_l'l_l'l OEEEE H611SL-HB3203
14 124134 144 n
Qa 00 123 33 43 1] 23 33 43
I II\ ," v |III II|I III| Ilh
FA5e- A=A H612SL-HB4204
LEGENDA A eI
R T T >
\“ m‘f}z%}fos‘ale J:—\{/v--]t- 1- E%Xl= H613SL-HB3203
14724132144 14 24 32 44
T Klucz wraca d(I)( a
“ pozycji poczatkowej 123 33 43
pozycji poczg ) ° ? y |I1|1“|23Ibsalh43 B4 T T
S NN i ol n..§¢ H614SL-HB3203
@ Miejsce na kiodke 12124 134 lag “ 34 a4

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
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sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Symbole | Schemat Numer
pokrywie elektryczny referencyjny
a 13 21 33 41
et ”IB |||21|||33|ﬁ1H
4 H618SL-HB3203
FJPom -4

Przetacznik sterujacy
14122 134 142

14 22 34 42

13 23 31 41

Yy Ilh III| |III |III 1]

f.\w‘zlﬂ,_\_\_ﬁ_ . H626SL-HB4204

e & 13, 23, /31 41
|
A
A
Nz

14124132142 v
14 24 32 42
[~ 13 2133 41
Q" 0 321 3341 .
[ T
SN S o v o 0 H631SL-HB3203
N7V m
14122 134 142 14 22 34 42
8 1323 3143 323 3143
o L, b 0
X JT__T_1_1__| . H637SL-HB3205
N7 1
14124732 144 14 24 32 44
& 11 23 33 43 11 23 33 43
et ol T T !
g A S 0 H650SL-HB3203
N7 m
12724734 44 12 24 34 44

13 23 33 43

] 1323 33 43
* \ ':.','JV i o gl
v J:_Xi\;/;‘_v___ \-A-

14124134 144

H646SL-HB4204

14 24 34 44
% 13 271 33 43 13 21 33 43
I ST Tt !
F< 'JT“T_‘I_ ] 0 H656SL-HB3203
14722734 144 - 14 22 34 44
g 13 21 33 41 13 21 33 41
n O doal !
X e 5 H659SL-HB3203
I
REEC IS 14 22 34 42
13 23 33 43 13 23 33 43
® 2‘ ':"B,IVO il b ol %,
SR ARG Gl el v m H660SL-HB4204
14124134 lag [\
14 24 34 44
. & ‘3| 2; 3; %1 : 13 23 33 41
i Uv wmluhuht i
e WA e v i H668SL-HB4204
@ 61,5mn 14124134 142 v
14 24 34 42
oL e
- —,‘v—\—ﬁ— XXX H697SL-HB3201
2lalelN 2 4 6 N

W

H698SL-HB3201

T
-
—
B
SXEE
NXEE
SX G
X

s

o |1 |3 | EYR 135 1
F-NA - —\ﬁ —% E§§§§ H699SL-HB3201
@61,5mm S lalglysy 2 4 6 12
< Klucz pozostaje . Klucz wraca do - .
N w pozycji AV pozyciji poczgtkowej @ Miejsce na kicdke

S - styki pokryte srebrem (opcjonalnie G - styki pokryte ztotem)
L - temperatura otoczenia -40 do +60°C (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C)
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sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski i wytaczniki

Montaz na Opis Schemat Numer
szynie DIN elektryczny referencyjny
L 10kQ/1kQ C60GL21-P6E
i’ 11 23,
= . TNC/TNO EE """ E 10kQ/1.8kQ C60GL22-P6E
127 24
} 221k0/6810 | C60GL23-P6E
{0 Funkcja wykrywania obwodu 1 2 10kQ/1kQ C61GL21-P6E
otwartego i zwarcia
2NC EEE
12 2
10kQ/1.8kQ) C61GL22-P6E
13y 23
2NO EE """ E 10kQ/1kQ C62GL21-P6E
147 24
- 10kQ/1kQ C60GL21-P100
B J
| 11y 23
i
¥ TNC/TNO EE """ h 10kQ2/1.8kQ C60GL22-P100
127 24
} 22.1kQ/6810 C60GL23-P100
Funkcja wykrywania obwodu n 21 10kQ/TkQ C61GL21-P100
otwartego i zwarcia 2NC Eﬁh
12 2
10kQ/1.8k0 C61GL22-P100
134 23
2NO EE """ E 10kQ/TkQ C62GL21-P100
1477 24
- 10kQ/1kQ C60GL21-P200
] 11y 23
¥ TNC/1TNO EE """ E 10kQ2/1.8kQ C60GL22-P200
127 24
} 22.1k0/681Q C60GL23-P200
Funkcja wykrywania obwodu 1 21 10kQ/7kQ C61GL21-P200
otwartego i zwarcia
2NC EEE
127 2
10kQ/1.8kQ C61GL22-P200
13 23
2NO EE """ E 10kQ/1kQ C62GL21-P200
147 24

L - ambient temp. -40 to +60°C (optional: H - ambient temp. -55 to +60°C)

& [E8 www.hardo.tech




Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Przyciski podswietlane

Montaz na Schemat Zabezpieczenie Zasilanie Numer
pokrywie elektryczny lampki referencyjny
ExiallC Ga 10V -28V AC/DC 7300H-PO
10V -28V AC/DC 7303L-POJ
Exdbeb IIC Gb 20V -250VAC/DC 7301L-PO
100V - 277V AC/DC 7304L-PJ
ExiallC Ga ExiallC Ga 10V -28V AC/DC 7400H-PO
|13 X1 10V -28V AC/DC 7403L-PO
INO E\ (%
14 'xa | ExdbeblICGb 20V -250VAC/DC 7401L-PO
100V - 277V AC/DC 7404L-P
- L - temperatura otoczenia -40 do +60°C
t" (opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C, mozliwo$é zmiany wytacznie z L na H)
@ R - czerwony
Exdbeb IIC Gb ® G- zielony W
Y - z6ity
@39 mm @ B - niebieski
oY mm OW—biaty
Montaz na Schemat Zabezpieczenie Zasilanie Numer
pokrywie elektryczny lampki referencyjny
ExiallC Ga 10V -28V AC/DC 6300H-P
10V -28V AC/DC 630L-P]
Ex db eb IIC Gb 20V -250VAC/DC 6301L-PO
100V - 277V AC/DC 6304L-PO
ExiallC Ga 10V -28V AC/DC 6400H-PI
10V -28V AC/DC -
ExiallC Ga / 6403L-PLI
Exdbeb lIC Gb 20V -250VAC/DC 6401L-PO
[ ]
100V - 277V AC/DC 6404L-P

Exdbeb IIC Gb

@ 39 mm

L - temperatura otoczenia -40 do +60°C

(opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C, mozliwos$¢ zmiany wytacznie z L na H)

® R-czerwony
@® G-zielony W

Y - 26ty

@ B - niebieski
O W - bialy

& [
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Lampki sygnalizacyjne

Montaz na Kolor Zasilanie Zabezpieczenie Numer
pokrywie lampki lampki referencyjny

@® R-czerwony 700HLR

® G-zielony 700H-LG

| Y - z6Hty 10V -28V AC/DC ExiallC Ga 700H-LY
® B - niebieski 700H-LB
O W - bialy 700H-LW

® R -czerwony 703L-LR

@® G -zielony 703L-LG

Y - 26ty 10V -28V AC/DC ExdellCGb 703L-LY

® B - niebieski 703L-LB

O W - biaty 703L-LW

@® R-czerwony 701L-LR

® G-zielony 701L-LG

Y - zotty 20V - 250V AC/DC ExdellC Gb 701L-LY

@ B - niebieski 701L-LB

O W-biay 701L-LW

@® R-czerwony 704L-LR

® G -zielony 704L-LG

Y - 26ty 100V - 277V AC/DC ExdellC Gb 704L-LY

® B - niebieski 704L-LB

O W-bialy 704L-LW

L - temperatura otoczenia -40 do +60°C
(opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C, mozliwo$¢ zmiany wytgcznie z L na H) J

Montaz na Kolor Zasilanie Zabezpieczenie Numer
pokrywie lampki lampki referencyjny

i @® R-czerwony 600H-LR
® G-zielony 600H-LG

Y - 26ty 10V -28V AC/DC ExiallC Ga 600H-LY

J ® B-niebieski 600H-LB
O W - bialy 600H-LW

® R -czerwony 603L-LR

@® G -zielony 603L-LG

Y - 26ty 10V -28V AC/DC ExdellCGb 603L-LY

® B - niebieski 603L-LB

O W - biaty 603L-LW

=

@ R-czerwony 601L-LR

® G -zielony 601L-LG

A Y - 2oty 20V - 250V AC/DC ExdellC Gb 601L-LY
® B - niebieski 601L-LB

O W-biaty 601L-LW

@® R-czerwony 604L-LR

® G -zielony 604L-LG

Y - 26ty 100V - 277V AC/DC ExdellC Gb 604L-LY

® B - niebieski 604L-LB

© W - bialy 604L-LW

L - temperatura otoczenia -40 do +60°C T
(opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C, mozliwo$¢ zmiany wytgcznie z L na H) J
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Potencjometry

Montaz na Rezystancja Numer referencyjny

pokrywie
100Q A701/1L-DW2
2000 A702/1L-DW2
500Q A703/1L-DW2
10000 A704/1L-DW2
2000Q A705/1L-DW2
5000Q A706/1L-DW2
10000Q A707/1L-DW2
200000 A708/1L-DW2
50000Q A709/1L-DW2
100000Q A710/1L-DW2
2000000 A711/1L-DW2
5000000 A712/1L-DW2
10000000 A713/1L-DW2
20000000 A714/1L-DW2

L - temperatura otoczenia -40 do +60°C
(opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C, mozliwo$¢ zmiany wytgcznie z L na H) J

Montaz na Rezystancja Numer referencyjny
pokrywie
100Q A601/1L-DW2
2000 A602/1L-DW2
5000 AB603/1L-DW2
T 10000 AB04/1L-DW?2
2000Q A605/1L-DW2
5000Q A606/1L-DW2
10000Q AB607/1L-DW2
200000 AB08/1L-DW2
50000Q AB09/1L-DW2
100000Q A610/1L-DW2
2000000 A611/1L-DW2
5000000 A612/1L-DW2
10000000 A613/1L-DW2
2000000Q A614/1L-DW2

L - temperatura otoczenia -40 do +60°C
(opcjonalnie H - temp. otoczenia -55 do +60°C, mozliwos$¢ zmiany wytgcznie z L na H) J
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Woltomierze i amperomierze

Akcesoria
Przeciwramka Przeciwramka z etykietg Skale
+ 0.1 + 40 + 150 - 500
+ 25 + 50 + 200 - 600
M2 M1 .5 - 60 - 250
+ 15 + 75 + 300
+ 25 + 100 + 400
Woltomierze Zakres Zabezpieczenie Numer referencyjny
= 0-25V 7V25-M1
2T
0-40V 7V40-M1
0-150V Exemb Il C Gb 7V150-M1
—i
= 0-250V 7V250-M1
' 0-500V 7V500-M1
T -,

7 - montaz na pokrywie (opcjonalnie 6 - montaz na szynie DIN)

M1 - przeciwramka bez etykiety (opcjonalnie M2 - przeciwramka z etykietg)

Miliamperomierze Zakres Zabezpieczenie Numer referencyjny
T =
— . 0-20/40mA 7mA11C___J-m1
—-”J Exemb Il C Gb
i 4-20//40mA 7mA12L___J-M1
7 - montaz na pokrywie (opcjonalnie 6 - montaz na szynie DIN)
SKALA:0..1/2.5/5/15/25/40/50/60/75/100 /150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
M1 - przeciwramka bez etykiety (opcjonalnie M2 - przeciwramka z etykietg)
0-1/2A 7A1-M1
e Pomiar bezposredni 0-5/10A 7A5-M1
== 0-10/ 20A 7A10-M1
| 0-1/2A 7A01 / 12-M1
,J_d 0-2.5/ 5A 7A2.5/ 12-M1
= 2 0-5/10A 7A5/12-M1
0-15/ 30A 7A15/12-M1
0-25/ 50A 7A25 / 12-M1
0-40 / 80A 7A40 / 12-M1
0-50 / 100A 7A50 / 12-M1
0-60 / 120A 7A60 / 12-M1
Dla przektadnika pradowego 0-75/ 150A 7A75 /12-M1
0-100 / 200A 7A100/ 12-M1
0-150 / 300A 7A150/ 12-M1
0-200 / 400A 7A200/ 12-M1
0-250 / 500A 7A250 / 12-M1
0-300 / 600A 7A300/ 12-M1
0-400 / 800A 7A400/ 12-M1
0-500 / T000A 7A500/ 12-M1
0-600 / 1200A TA600 / 12-M1

7 - montaz na pokrywie (opcjonalnie 6 - montaz na szynie DIN)

1 - prad po stronie wtéornej przektadnika 1A (opcjonalnie 5 - prad po stronie wtornej przektadnika 5A)
M1 - przeciwramka bez etykiety (opcjonalnie M2 - przeciwramka z etykietg)
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Sygnalizatory [akustyczne / akustyczno-optyczne]

Montaz na Sygnalizacja Sygnalizacja Napiecie znamionowe Nr referencyjny
pokrywie dzwiekowa optyczna
£ 10V - 28V AC/DC 2-R70
¥ Tak, 60dB Tak, pulsujace
(w odlegtosci 30cm) Swiatto
20V - 250V AC/DC 2-R71
4 10V - 28V AC/DC 2-B70
L Tak, 60dB Tak, 60dB
(w odlegtosci 30cm) (w odlegtosci 30cm)
20V - 250V AC/DC 2-B71
Temperatura otoczenia -40°C < Ta< +45°C
2 Stopien ochrony IP66
-
5 j 0 Napiecie znamionowe AC/DC10-28V, AC/DC20-250V
3 2
) w = Czestotliwo$¢ znamionowa 50/60Hz
31 2
98.5 Poziom dZzwieku 60dB (w odlegtosci 30 cm)
Terminale przytgczeniowe 2x2,5mm?
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Seria HCS1P do stref 1/21i21/22

Katalogowe kasety sterownicze

dla stref zagrozenia wybuchem

@|@ce
Q?fﬁ uSO QAN
= 9001 \QAR

Cechy konstrukcyjne

»  Solidne, grube scianki (4,5 - 9mm) obu-
dowy zapewniajg wysoka sztywnos$¢
konstrukeji oraz umozliwiaja zastoso-
wanie gwintéw z duzg liczbg zwojow,
co dodatkowo podnosi niezawodnosé
urzadzenia.

»  Silikonowa uszczelka pokrywy, ktéra
skutecznie chroni wnetrze obudowy
przed wnikaniem wilgoci oraz zanie-
czyszczen.

»  Sruby pokrywy, wykonane ze stali nie-
rdzewnej AISI 316L, gwarantujg trwa-
tos$¢ oraz odpornos¢ na dziatanie szko-
dliwych czynnikéw zewnetrznych.

»  Wewnetrzne $ruby montazowe, wyko-
nane z materiatéw odpornych na ko-
rozje, znaczaco zwiekszajg trwatosé
i zywotnos¢ catej konstrukgji.

W tej sekcji znajdziesz

Kasety z dwoma elementami

s.6

N}
%)
co
v
o
~

Kasety z trzema elementami

2
~N
2
(o]
2
\O
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Kasety z dwoma elementami

Produkt katalogowy

. - 23

] i . E}t\l zielony przycisk z samopowrotem, TNO + TNC
12 24
1 xM25 HCS1P 122209 S20001
11 23
O Eoegreee \I czerwony przycisk z samopowrotem, TNO + TNC
12 24
Parametry
Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1oraz2 | Pyly:210raz 22
Certyfikat ATEX FIDI 22 ATEX 0065X
Certyfikat IECEx IECEX FIDI 22.0008X
Oznakowanie wedtug 2014/34/EU ®&I12GExdbeblIC/IBT6.T4Gb | &@112DExtb ICT85°C
Oznakowanie wedtug IECEx Exdbeb IC/IIBT6..T4Gb | ExtbIlICT85°C
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 120 x 220 x 90 mm
Waga produktu ~0,9 kg
Zywotno$¢ mechaniczna 1 milion cykli
Materiat obudowy poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP)
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)
Stopien ochrony wedtug EN 60529 P66
Maksymalne napiecie 400 V AC
Prad znamionowy 16 A

Klasa ochronnosci |
Ochrona zwarciowa 16A / 500V

Zaciski 2 X 2,5 mm?
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Kasety z dwoma elementami

Produkt katalogowy

. - 7

[ . # zielona lampka sygnalizacyjna
@ X7
1xM25 HCS1P 122209 S20002
11 23
. E ?‘ \I zielony przycisk z samopowrotem, TNO + TNC
12 24
Parametry
Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1oraz2 | Pyly:210raz 22
Certyfikat ATEX FIDI 22 ATEX 0065X
Certyfikat IECEx IECEX FIDI 22.0008X
Oznakowanie wedtug 2014/34/EU ®&I12GExdbeblIC/IBT6.T4Gb | &@112DExtb ICT85°C
Oznakowanie wedtug IECEx Exdbeb IC/IIBT6..T4Gb | ExtbIlICT85°C
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 120 x 220 x 90 mm
Waga produktu ~0,9 kg
Zywotno$¢ mechaniczna 1 milion cykli
Materiat obudowy poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP)
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)
Stopien ochrony wedtug EN 60529 P66
Maksymalne napiecie 400 V AC
Prad znamionowy 16 A

Klasa ochronnosci |
Ochrona zwarciowa 16A / 500V

Zaciski 2 X 2,5 mm?
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Kasety z dwoma elementami

Produkt katalogowy

E__F 1E__\I23 Egsv\:/cc)jtj;ynpwrz,\i/gik1(§ice\ony/czerwony) Z samo-
12 24 '
1xM25 HCS1P 122209 S20003
e |23 przycisk grzybkowy (awaryjne zatrzymanie)
E%‘\ odblokowanie przez pociggniecie, TNO + TNC

12" i34
Parametry
Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1oraz2 | Pyly:210raz 22
Certyfikat ATEX FIDI 22 ATEX 0065X
Certyfikat IECEx IECEX FIDI 22.0008X
Oznakowanie wedtug 2014/34/EU ®&I12GExdbeblIC/IBT6.T4Gb | &@112DExtb ICT85°C
Oznakowanie wedtug IECEx Exdbeb IC/IIBT6..T4Gb | ExtbIlICT85°C
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 120 x 220 x 90 mm
Waga produktu ~0,9 kg
Zywotno$¢ mechaniczna 1 milion cykli
Materiat obudowy poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP)
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)
Stopien ochrony wedtug EN 60529 P66
Maksymalne napiecie 400 V AC
Prad znamionowy 16 A
Klasa ochronnosci |
Ochrona zwarciowa T6A / 500V
Zaciski 2x2,5mm?
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Kasety z dwoma elementami

Produkt katalogowy

13|

13 23

‘ J_—___ A __\__\ gﬁgf?)cpzig%s»tlerumcy 2 pozycje stabilne,
o 1xM25 HCS1P 122209 S20004
__ 11 23 wytgcznik grzybkowy (awaryjne zatrzy-
E %‘\I manie) odblokowanie przez pociggniecie,
12 24 INO + TNC
Parametry
Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1oraz2 | Pyly:210raz 22
Certyfikat ATEX FIDI 22 ATEX 0065X
Certyfikat IECEx IECEX FIDI 22.0008X
Oznakowanie wedtug 2014/34/EU ®&I12GExdbeblIC/IBT6.T4Gb | &@112DExtb ICT85°C
Oznakowanie wedtug IECEx Exdbeb IC/IIBT6..T4Gb | ExtbIlICT85°C
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 120 x 220 x 90 mm
Waga produktu ~0,9 kg
Zywotno$¢ mechaniczna 1 milion cykli
Materiat obudowy poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP)
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)
Stopien ochrony wedtug EN 60529 P66
Maksymalne napiecie 400 V AC
Prad znamionowy 16 A
Klasa ochronnosci |
Ochrona zwarciowa T6A / 500V
Zaciski 2x2,5mm?
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Kasety z dwoma elementami

Produkt katalogowy

. - X1

%9 zielona lampka sygnalizacyjna
X2

1 xM25 HCS1P 122209 S20005
|| przycisk grzybkowy (awaryjne zatrzyma-

N /___v_ ]_4_ ) E ?EE)OS?‘NOEOW%IG przez pociggniecie,

Parametry

Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1oraz2 | Pyly:210raz 22

Certyfikat ATEX FIDI 22 ATEX 0065X

Certyfikat IECEx IECEX FIDI 22.0008X

Oznakowanie wedtug 2014/34/EU ®&I12GExdbeblIC/IBT6.T4Gb | &@112DExtb ICT85°C
Oznakowanie wedtug IECEx Exdbeb IC/IIBT6..T4Gb | ExtbIlICT85°C
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 120 x 220 x 90 mm

Waga produktu ~0,9 kg

Zywotno$¢ mechaniczna 1 milion cykli

Materiat obudowy poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP)
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)
Stopien ochrony wedtug EN 60529 P66

Maksymalne napiecie 400 V AC

Prad znamionowy 16 A

Klasa ochronnosci |

Ochrona zwarciowa T6A / 500V

Zaciski 2x2,5mm?
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Kasety z trzema elementami

Produkt katalogowy

X1

%9 zielona lampka sygnalizacyjna
X2
11 23
EP : zielony przycisk z samopowrotem, TNO + TNC TxM25 HCS1P 122209 S30001
12 24
1 23
EP\' czerwony przycisk z samopowrotem, TNO + TNC

1224
Parametry
Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1oraz2 | Pyly:210raz 22
Certyfikat ATEX FIDI 22 ATEX 0065X
Certyfikat [ECEx IECEX FIDI 22.0008X
Oznakowanie wedtug 2014/34/EU &112GExdbeblIC/IBTE.T4Gb | & 112D ExtblIICT85°C
Oznakowanie wedtug IECEx Exdbeb IC/IIBT6..T4Gb | ExtbIlICT85°C
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 120 x 220 x 90 mm
Waga produktu ~1,1 kg
Zywotno$¢ mechaniczna 1 milion cykli
Materiat obudowy poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP)
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)
Stopien ochrony wedtug EN 60529 P66
Maksymalne napiecie 400V AC
Prad znamionowy T6 A
Klasa ochronnosci |
Ochrona zwarciowa 16A / 500V
Zaciski 2x2,5mm?
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Kasety z trzema elementami

Produkt katalogowy

X1

i

Parametry

Przeznaczony dla stref Ex
Certyfikat ATEX

Certyfikat IECEx

Oznakowanie wedtug 2014/34/EU
Oznakowanie wedtug IECEx
Wymiary (dt. x szer. x wys.)

Waga produktu

Zywotno$¢ mechaniczna

Materiat obudowy

Dopuszczalna temperatura otoczenia

zielona lampka sygnalizacyjna

podwajny przycisk (zielony/czerwony) z samopo-

wrotem, TNO + TNC 1xM25 HCS1P 122209 S30002

wytacznik grzybkowy (awaryjne zatrzymanie)
odblokowanie przez pociggniecie, TNO + TNC

Gazy: 1oraz2 | Pyly:210raz 22

FIDI 22 ATEX 0065X

IECEX FIDI 22.0008X

&112GExdbeblIC/IBTE.T4Gb | & 112D ExtblIICT85°C
Exdbeb lIC/IIBT6..T4Gb | ExtbIlICT85°C

120 x 220 x 90 mm

~1,1 kg

1 milion cykli

poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP)

0d -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)

Stopien ochrony wedtug EN 60529 P66
Maksymalne napiecie 400V AC
Prad znamionowy T6 A
Klasa ochronnosci |
Ochrona zwarciowa 16A / 500V
Zaciski 2x2,5mm?
IEC www.hardo.tech




Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Kasety z trzema elementami

Produkt katalogowy

X1

%9 zielona lampka sygnalizacyjna
X2
11 I23 dwoi isk (ziel
e--? e\ PRy el B eyl Sty TxM25  HCSTP 122209 S30003
s Ly z samopowrotem, TNO + TNC

|13 |23 wytacznik grzybkowy (awaryjne zatrzy-

‘ J'—“o' 7"/I‘--v--\--\ %>.<§ manie) odblokowanie przez pociggniecie,
by o 1424 INO+1NC

Parametry
Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1oraz2 | Pyly:210raz 22
Certyfikat ATEX FIDI 22 ATEX 0065X
Certyfikat [ECEx IECEX FIDI 22.0008X
Oznakowanie wedtug 2014/34/EU &112GExdbeblIC/IBTE.T4Gb | & 112D ExtblIICT85°C
Oznakowanie wedtug IECEx Exdbeb IC/IIBT6..T4Gb | ExtbIlICT85°C
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 120 x 220 x 90 mm
Waga produktu ~1,1 kg
Zywotno$¢ mechaniczna 1 milion cykli
Materiat obudowy poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP)
Dopuszczalna temperatura otoczenia 0d -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)
Stopien ochrony wedtug EN 60529 P66
Maksymalne napiecie 400V AC
Prad znamionowy T6 A

Klasa ochronnosci |
Ochrona zwarciowa 16A / 500V

Zaciski 2 X 2,5 mm?
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Seria HCS1P do stref 1/21i21/22

Wylaczniki / przetaczniki @ B (C€

dla stref zagrozenia wybuchem L& |Loom (an

Cechy konstrukcyjne

»  Solidne, grube scianki (4,5 - 9mm) obu-
dowy zapewniajg wysoka sztywnos$¢
konstrukeji oraz umozliwiaja zastoso-
wanie gwintéw z duzg liczbg zwojow,
co dodatkowo podnosi niezawodnosé
urzadzenia.

»  Silikonowa uszczelka pokrywy, ktéra
skutecznie chroni wnetrze obudowy
przed wnikaniem wilgoci oraz zanie-
czyszczen.

»  Sruby pokrywy, wykonane ze stali nie-
rdzewnej AISI 316L, gwarantujg trwa-

tos$¢ oraz odpornos¢ na dziatanie szko-

dliwych czynnikéw zewnetrznych.

»  Wewnetrzne $ruby montazowe, wyko-
nane z materiatéw odpornych na ko-
rozje, znaczaco zwiekszajg trwatosé
i zywotnos¢ catej konstrukgji.

Styki: TNO, INC, 2NC
Wytaczniki awaryjne Rodzaj: grzybkowy
Inne na zamowienie

‘\I
iy

Styki: TNO, TNC
Wiaczniki z samopowrotem Rodzaj: grzybkowy
Inne na zamowienie

‘\I
N

Styki: 2NO
Wytaczniki podswietlane z samopowrotem Rodzaj: przetgcznik z pokrettem / kluczykiem 73
Inne na zamdwienie

Styki: TNO
Przetaczniki sterujace Rodzaj: przetacznik z pokrettem / kluczykiem 74,78-89
Inne na zamowienie

Styki: 3—6 + PE+ N + NO + NC + 2NC
Wytaczniki gtéwne Rodzaj: przetgcznik z duzym pokrettem (ktodka) 75-89
Prad: do 80A

Styki: 3—6 + PE+ N+ NO + NC + 2NC
Wytaczniki izolacyjne Rodzaj: przetacznik z duzym pokrettem (ktodka) 7577
Prad: do 80A

Styki: 3+ NO, NC, PE, D1, D2
Wytaczniki silnikowe Rodzaj: przetgcznik z duzym pokrettem (ktodka) 90-92
Wyzwalacz przecigzeniowy: 0,1-25A

@ IEC www.hardo.tech




Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Wytaczniki awaryjne

Odblokowanie przez pociagniecie

1] 23

1
gt TNO + 1INC 1xprzycisk grzybkowy 1xM25 HCS1P 121209 S10001
odblokowanie przez pociggniecie
12 24
11 21 _
Elft? 2NC VDGR Gty 1xM25 HCSTP 121209 $10002
odblokowanie przez pociggniecie
12 <22
1 |23 1 x przycisk grzybkowy
E--}t \ TNO + TNC odblokowanie przez pociggniecie 1xM25 HCS1P 121209 S10003
12 924 kotnierz ochronny
1 21 1 x przycisk grzybkowy
E?? 2NC odblokowanie przez pociagniecie 1xM25 HCS1P 121209 S10004
12 22 kotnierz ochronny
Odblokowanie przez obrét
1 | 23
1 x przycisk grzybkowy
E G.V. \ TNO + TNC odblokowanie przez obrét 1 xM25 HCS1P 121209 S10011
12 24
1121 bk
1 X przycisk grzybkowy
E (R o % 2NC odblokowanie przez obrét 1 x M25 HCS1P 121209 S10012
12 22
Parametry
Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1oraz2 | Pyly:210raz 22
Certyfikat ATEX FIDI 22 ATEX 0065X
Certyfikat IECEx IECEX FIDI 22.0008X
Oznakowanie wedtug ATEX (2014/34/EU) &112GExdbeblIC/IBTE.T4Gb | & 112D ExtbllICT85°C
Oznakowanie wedtug IECEx Exdbeb lIC/IIBT6..T4Gb | Extb ICT85°C
Wymiary (df. x szer. x wys.) 120 x 120 x 90 mm
Waga produktu ~0,4 kg
Zywotnos$é mechaniczna T milion cykli
Materiat obudowy poliester wzmocniony wtdéknem szklanym (GRP)
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)
Stopien ochrony wedtug EN 60529 IP66
Maksymalne napiecie 400V AC
Prad znamionowy 16 A

Klasa ochronnosci |
Ochrona zwarciowa 16A / 500V

Zaciski 2 X 2,5 mm?
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Wiaczniki z samopowrotem

Produkt katalogowy

H o \ TNO +TNC Wkoxloprrzggl‘;g“‘mo“ab””y 1xM25 HCSTP 121209 S10051
12 24

I a5 ) N )

E E‘% f--\l TNO + INC ;Cioﬁryz:icz‘zfvfg:yv'vzgégo”OStab"”y 1 x M25 HCSTP 121209 S10101
12 24

Parametry

Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1oraz2 | Pyly:210raz 22

Certyfikat ATEX FIDI 22 ATEX 0065X

Certyfikat IECEx IECEX FIDI 22.0008X

Oznakowanie wedtug ATEX (2014/34/EU) ®&I12GExdbeblIC/IBT6.T4Gb | &@112DExtb ICT5°C

Oznakowanie wedtug IECEx Exdbeb lIC/IIBT6..T4Gb | Extb ICT85°C

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 120 x 120 x 90 mm

Waga produktu ~0,4 kg

Zywotno$é mechaniczna 1 milion cykli

Materiat obudowy poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP)

Dopuszczalna temperatura otoczenia od -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)

Stopien ochrony wedtug EN 60529 IP66

Maksymalne napiecie 400V AC

Prad znamionowy 16 A

Klasa ochronnosci |
Ochrona zwarciowa 16A / 500V

Zaciski 2 X 2,5 mm?
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Wylaczniki podswietlane z samopowrotem

Produkt katalogowy

1 x przycisk podswietlany
kolor: @ czerwony

1NO 1xM25 HCS1P 121209 S10301

1 x przycisk podswietlany
kolor: @ zielony

13 X1
Feed ! 1NO ; | pfzyc.'ik ORI TEHE 1x M25 HCSTP 121209 S10303
id - olor: @ zotty

TNO 1xM25 HCSTP 121209 S10302

1 x przycisk podswietlany

TNO kolor ® niebieski 1x M25 HCS1P 121209 S10304
NO loxloprfzéctjisafyp"déme”a”y' NO 1x M25 HCS1P 121209 S10305

Parametry

Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1 oraz2 | Pyly: 21 oraz 22

Certyfikat ATEX FIDI 22 ATEX 0065X

Certyfikat [ECEx IECEX FIDI 22.0008X

Oznakowanie wedtug ATEX (2014/34/EU) & 12GExdbeblIC/IBT6.T4Gb | &112DExtbICT85°C

Oznakowanie wedtug IECEx Exdbeb IC/IIBT6..T4Gb | ExtbIlICT85°C

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 120 x 120 x 90 mm

Waga produktu ~0,4 kg

Zywotno$¢ mechaniczna 1 milion cykli

Materiat obudowy poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP)

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0d -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)

Stopien ochrony wedtug EN 60529 P66

Maksymalne napiecie 400V AC

Prad znamionowy T6 A

Klasa ochronnosci |

Ochrona zwarciowa 16A / 500V

Zaciski 2x2,5mm?
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Przetaczniki sterujace

Produkt katalogowy

“ 2 7 x przefgcznik sterujgcy
j—--\w”v-\—-\ 2 pozycje stabilne 1 x M25 HCS1P 121209 S10151
4 ?4 opis: 0-1

13 23

[.. II| 1 x przetacznik sterujgcy

]
_F“'\l:’“ll"r1--1 2NO 3 pozycje stabilne
14 |24 4 24 opis: I-0-11

éP '3 e 1 tacznik st kI
E (}q\ 2NO X przergeznik sterowany kiuczem 1 x M25 HCSTP 121209 S10201

1xM25 HCS1P 121209 S10171

o

2 pozycje: stabilne

Parametry

Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1oraz2 | Pyly: 21 oraz 22

Certyfikat ATEX FIDI 22 ATEX 0065X

Certyfikat IECEx IECEx FIDI 22.0008X

Oznakowanie wedtug ATEX (2014/34/EU) & 112GExdbeblIC/IBT6.T4Gh | & 112D ExtbICT85C
Oznakowanie wedtug IECEx Exdbeb lIC/IIBT6..T4Gb | Extb ICT85°C
Wymiary (df. x szer. x wys.) 120 x 120 x 90 mm

Waga produktu ~0,4 kg

Zywotnos$é mechaniczna: T milion cykli

Materiat obudowy poliester wzmocniony wtdéknem szklanym (GRP)
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -20°C do 40°C (opcjonalnie od -50°C do 60°C)
Stopien ochrony wedtug EN 60529 IP66

Maksymalne napiecie 400V AC

Prad znamionowy 16 A

Klasa ochronnosci |
Ochrona zwarciowa: 16A / 500V

Zaciski 2 X 2,5 mm?
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Wyltaczniki glowne, izolacyjne, bezpieczenstwa

llosé pozycji: 2 | styki: 3-6+PE+ N | styki pomocnicze: NO + NC + 2NC | prad: 20—80A

Certyfikowane wytaczniki dla réznych
zastosowan z duzym, wygodnym pokrettem
o $rednicy az 105 mm (120 mm wraz z prze-
dtuzonym uchwytem)

Parametry

Przeznaczony do stref Ex
Oznakowanie wedtug ATEX
Oznakowanie wedtug IECEx
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Rozmiar pokretta

Stopien ochrony

Napiecie znamionowe

Kategoria uzytkowania

Prad znamionowy

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
(wartosci znamionowe bezpiecznikdéw)

Napiecie znamionowe izolacji (U)

Napiecie znamionowe wytrzymatosci udarowej (U, )

Znamionowy prad wytrzymywany krétkotrwale (1, )

Znamionowa zdolno$¢ taczeniowa zwarciowa ()

Przekroje przewodow

Materiat stykow

Gazy: 1 oraz 2 | Pyly: 21 oraz 22
@112GExdbeblICT5/T6Gb | & 112D Extb IlIC T85°C Db
Ex dbeb IICT5/T6Gb | Ex tb IlIC T85°C Db

od -40°C do +55°C

@ 105 mm (120 mm - wraz wydtuzonym uchwytem)

IP66

od 230 do 690V

AC-3, AC-23

20A / 25A / 35A / 40A / 63A / 75A / 80A

20A/25A: 20kA, 500V/35A
30A/40A: 20kA, 500V/63A
63A/75A/80A: 50kA, 500V/160A

Typ bezpiecznika: gG (IEC/EN 60269-1)
800V

6kV

3kA dla 20A, 25A, 35A, 40A
TOKA dla 63A, 75A, 80A

4KA (dla 20A, 25A, 35A, 40)
17KA (dla 63A, 75A, 80A)

20A/25A: 2x1.5 do 4mm?
35A/40A: 2x10mm?
63A/75A/80A: 2x16 do 25mm?

stop srebra

& E &
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Specyfikacja
Moduty wytacznika Schemat elektryczny Prad Waga [kg] Nr referencyjny
znamionowy [A]
20/25 0,34 25A/3P-0
0 I 1 3 5 NPE
PRI
3p \v\ i 35/ 40 1,05 40A/3P-0]
2 4 6 NPE
63/75/80 3,57 80A/3P-[]
20/ 25 0,37 25A/4P-[]
0 | 1 3 5 7 PE
NN
ap N 35/ 40 112 40A/4P-[]
2 4 6 8 PE
63/75/80 3,91 80A/4P-[]
20/25 0,37 25A/3P+N-0J
0 | 1 3 5 N PE
AN SN
3PN \v\\\\ 35/40 1,09 40A/3P+N-]
2 4 6 N PE
63/75/80 3,92 80A/3P+N-[]
20/25 0,37 25A/3P-4-(]
0 ] 1T 3 5 13 N PE
PN SN INEN
3p-4 \V\&T - 35/ 40 1,14 40A/3P-4-[]
2 4 6 14 N PE
63/75/80 3,66 80A/3P-4-[]
20/25 0,44 25A/3P-0-00
0 ] 17 3 5 1321 N PE
PR INININ
3p-0 \v\\\ - 35/ 40 1,16 40A/3P-0-01
2 4 6 1422 N PE
63/75/80 3,69 80A/3P-0-00
20/25 0,44 25A/4P-4-0]
0 | 1 3 5 7 13 PE
N EECIR AN
4p-4 x;/"“v \ - 35/40 0,96 40A/4P-4-0]
2 4 6 8 14 PE
63/75/80 3,56 80A/4P-4-(]
20/25 0,47 25A/4P-0-(]
0 1 1T 3 5 7 13 21 PE
N SVENENEN
: 4p-0 \v\\\]\ - 35/ 40 126 40A/4P-0-0]
63A/75A/80A 2 46 8 142 Pt
63/75/80 4,05 80A/4P-0-[]
20/25 0,57 25A/6P-0-0]
TUTIVIIwWT 2UT 2Vv1 2wt 13 21 N PE
6P-0 V\\\\]\\]\%‘ ‘ ‘ 35/ 40 1,69 40A/6P-0-]
TU27v2 W2 202 2V22wW2 14 22 N PE
63/75/80 5,94 0A/6P-0-[]
20/25 0,57 25A/6P-2-(]
1U1 1V1 1W1 2U1 ZW 2W1 '\3 23 N PE
6P-2 v\\\\\\\fﬁ ‘ ‘ 35/40 1,69 40A/6P-2-(]
TU2TV2TW2202 2V22W2 14 24 N PE
63/75/80 5,94 80A/6P-2-[]
3DE1 3DB1 -
| Dla wytgcznikéw izolacyjnych
3DE2 >
__| Dla wytacznikow bezpieczenstwa
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Wytaczniki glowne, izolacyjne

Produkt katalogowy

T e e

& 112 G Exdb eb IIC T6 Gb [strefa 1, 2]

20A 160 x 160 x 90 2 x M32 HCS1P 161609 S01611
& 112 D Ex tb I1IC T85°C Db [strefa 21, 22]
& 112G Exdbeb IIC T5Gb [strefa 1, 2]
25A 160 x 160 x 90 2 x M32 HCS1P 161609 S01631
& 11 2 D Ex tb I1IC T85°C Db [strefa 21, 22]
& 112G ExdbeblIC T6 Gb [strefa 1, 2]
35A 250 x 260 x 160 2 x M40 HCS1P 252616 S01711
& 112 D Ex tb I1IC T85°C Db [strefa 21, 22]
& 112 GExdbebIICT5 Gb [strefa 1, 2]
40A 250 x 260 x 160 2 x M50 HCS1P 252616 S01731
& 112 D Ex tb I1IC T85°C Db [strefa 21, 22]
& 112 GExdbeb IICT6 Gb [strefa 1, 2]
63A 250 x 400 x 160 2 x M50 HCS1P 254016 S01811
& 112 D Ex tb IIIC T85°C Db [strefa 21, 22]
& 112 GExdb eb IIC T6 Gb [strefa 1, 2]
80A 250 x 400 x 160 2 X M50 HCS1P 254016 S01871
& 11 2 D Ex tb I1IC T85°C Db [strefa 21, 22]
Parametry Specyfikacja techniczna
Napiecie znamionowe do 400V (l;)tc;p();s;ciazalna temperatura 40°C do 40°C
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 20A: 20kA, 500V/35A 25A:
(Wartoéci Znamionowe 20kA, 500V/35A Temperatura pracy od -40°C do +95°C
bezpiecznikdw) 35A: 20kA, 500V/63A
40A: 20kA, 500V/63A Stopien ochrony IP66
63A: 50kA, 500V/160A
75A: 50kA, 500V/160A Materiat stykow stop srebra
Typ bezpiecznika: gG (IEC/EN 60269-1) Szybkie dziatanie tak, d;lelq mechamszWl
o i ) . zwalniania sprezynowego
Napiecie znamionowe izolacji (U) 800V
Napiecie znamionowe wytrzymatosci 6kV Odpornosc¢ ogniowa dobra
udarowej (U, )
0 | 1 3 5 7 PE
Znamionowy prad wytrzymywany 3kA (dla 20A, 25A, 35A, 40A) i \ NN\ ‘
krotkotrwale (I_,) 10KA (dla 63A, 75A) % "\ \ \
2 4 6 8 PE
Znamionowa zdolnos¢ taczeniowa  4kA (dla 20A, 25A, 35A, 40)
zwarciowa (I_) 17KA (dla 63A, 75A) Schemat elektryczny Na zaméwienie (patrz poprzed-
nia strona):
Przekrdj przewodow 20A/25A: 2x1.5 do 4mm? P ao@ | 3ped
35A/40A: 2x10mm? apen | apoa | epoo
63A/75A: 2x16 do 25mm?2 b4 4P-0

&0 ] www.hardo.tech 77




Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Wylaczniki sterujace i gléwne

llo$é pozycji: 2-12 | styki: 2-12 + PE+ N | prad: 25A

€ [

+ Do zabudowy w obudowach HARDO
przeznaczonych do pracy w strefach
zagrozenia wybuchem 1, 2, 21 oraz 22.

+ Mozliwos¢ konfiguracji od 2 do 12
pozycji

+ Wygodne pokretto o srednicy 78 mm

@78 mm
tto

Ex = B3]
2-12 biegunow PE + N (opcja) ﬁkre

Konfigurowalny, wielopozycyjny modut stosowany w wytagcz-  leznosci od pozycji pokretto przetgcznika moze sie blokowac
nikach HARDO moze petni¢ funkcje sterujaca lub izolacyjna. lub wraca¢ do pierwotnej pozycji. Urzgdzenie jest wyposazo-
Dzieki modutowej konstrukcji przetgcznik moze mie¢od2 do  ne w pokretto o Srednicy 78 mm.

12 biegundéw stykowych roboczych a takze styki PE i N. W za-

Parametry
Przeznaczony dla stref Ex Gazy: 1oraz2 | Pyly:210raz 22
Oznakowanie wedtug ATEX &112GExdbebllICT5/T6Gb | & 112D Extb IlIC T85°C Db
Oznakowanie wedtug I[ECEXx Ex dbeb ICT5/T6 Gb | Ex tbIlIC T85°C Db
Rozmiar pokretta @78 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -40°C do +55°C
Stopien ochrony IP66
Napiecie znamionowe od 230 do 690V
Prad znamionowy 25A
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 25A: 20kA, 500V/35A
(wartosci znamionowe bezpiecznikdw) Typ bezpiecznika: G (IEC/EN 60260-1)
Napiecie znamionowe izolacji (U) 800V
Napiecie znamionowe wytrzymatosci udarowej (U, ) 6kV
Znamionowy prad wytrzymywany krotkotrwale (I_ ) 3kA
Znamionowa zdolno$¢ taczeniowa zwarciowa (I, ) 4kA
Przekréj przewoddw 25A: 2x1.5 do 4mm?
Materiat stykow stop srebra

& ] www.hardo.tech




Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Pozycje Schemat Waga Nr referencyjny
wytgcznika stykow [kgl]
- 1312 13 23
45° 135° || Il 75
o .\Qf 180° Fas e = 0.350 = 25A/02-101-5TD
14 724 14 24
90° 13,21 13
.\Of < SN 0350 = 25A/02-102-5TD
- - o A - .
14 122 14 22
2P
90° 23 13 23
as° 9135yl 45°
o %/ 180° P %0 0350 = 25A/02-103-5TD
14 124 135
14 24
13 23
90° oo 13,23 0°
o® I?filssmb il 75
00-3 5 |reor f——\;ry'——v—\——— o 0350 = 25A/02-104-5TD
14 24 1350
14 24
— 13123 133 13 23 33
'\O/O N || || || e 5A/03-10
o 180° j\lvﬁ \ - 0.410 | 25A/03-104-5TD
14724 134 14 24 34
90 i 1,23 33 1123 33
a9 13 [l 45
o 180 | 3P J:"\\V':'"/'“v“ﬁ‘\“\ %0° 0410 = 25A/03-105-5TD
135°
12 124134
12 24 34
13 23 33
90° 13 23, 33 0°
00 " 07356l |||| i =
o .%f 180° 5 \--- \ o 0.410 = 25A/03-106-5TD
14 124 134 35
14 24 34
11 23 33 43
90° o
11 23 33 43
45°90°,, ., 45°
o o%/ 180° F O\\y st T = 0.440 = 25A/04-100-5TD
-—=c 7/__V___ PRNPRL W W
\Tu l\24 \34 \44 135°
12 24 34 44
1 31 11 23 31 43
90° o
a590° 23,——“1 43 =
o »%/ 1800 | 4P £ LR e g 0.440 = 25A/04-101-5TD
\112 S\24 \44 135°
32 12 24 32 44
1 31 11 23 31 43
90°
451350 23 h 43
O°ﬁwaof’ 2 3/5170“ BRI 0440  25A/04-102-5TD
\Tu S\24 \44
32 12 24 32 44

Inne konfiguracje sg dostepne na zapytanie.
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

(4

NN,

Pozycje Schemat Waga Nr referencyjny
wytacznika stykow [kal
90° i 13| 23,31 |43 13 23 31 43
ap X 35 e 45°
o 190° J:“CJ;:“VHT_T_TW %0° 0440 = 25A/04-103-5TD
14 124 132 144 135
14 24 3244
90° - . |13 |23 31 41 13 23 31 41
(1 o
o \Of o0e J_“\“f‘/‘“v“\“\“‘ . 14355 0.440 = 25A/04-104-5TD
1424 32 42 14 24 32 42
13 23 33 43
>
90°
4><'30° I|13 23I| 33,43 30
o .ﬁ{ 160° J:_%l____ﬁ\ \ \ 50° 0.440 = 25A/04-105-5TD
90°
120°
14 24 34 44
11 23 33 43
90° 23 33 43 0
0% 79350 |||| o m 25
o 180° j\;‘ﬁ\\\ o 0.440 = 25A/04-106-5TD
12 124134144 135°
12 24 34 44
4p
X lB l23 |33 a3 13 23 33 43
45° 135° | | | | e
0 \Qf 180° J:_N_/‘:"v"ﬁ_\“\"\ — 0.440 | 25A/04-107-5TD
14 ba 1341 44 14 24 34 44
13 23 33 43
90° 33 |43 o
045°90,L§5° dm me il 45
0 180° J:'X\\‘l’:"lgpf'r“k“*““ 19;; 0.440 | 25A/04-108-5TD
14 124 134 lag
180°
14 24 34 44
90° 5 11 23131 (43 11 23 31 43
45 9% 435 Ih ||| 45°
0 KCT)} 180° J:__\T\I;/_"V"\LT_T_‘ 90° 0.440 = 25A/04-109-5TD
12124 132144 135
12 24 32 44
90° 1 3 5 7 17 3 5 7
450 9 1350 +I_| |II ||| ||| 45°
o \éf - F-x& _"V"\L" A i 0.440 | 25A/04-110-5TD
2 4 6 8
11 23 33 43 53
90° 11,2333 43 |53 r
e A 0
0 1800 | 5P N 60° 0.520 = 25A/05-101-5TD
90°
120°

Inne konfiguracje sg dostepne na zapytanie.
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Pozycje Schemat Waga Nr referencyjny
wytgcznika stykow [ka]

90 T (3) |57 (9)
450 99 1350 }Tl no o 45°
180° __:\_l_/_____ - %0° 0520 | 25A/05-102-5TD
I v 1 #—k—ﬁl(m) 1350

o
o
. O

2 4 Tg
2 4 6 (8)(0)
%0° 11723 (31 143 51 11 23 31 43 51
45 1350 | | s
,
. '\C)/ - J____\\/__/___v_____ S _ﬁ__ — 0.520 | 25A/05-103-5TD
12 124 132 laa 152 12 24 32 44 52
5P
11 23 31 43 53
90° 1 23 0°
45°9,°°1350 Mol h T |||| T 45°
- - , - 0.520 | 25A/05-104-5TD
- ,_,1___ _\__ R W W 90
12 124 132 1ag 154 135°
12 24 32 44 54
90° 13 23 13 23 31 41 51
450 90 1350 ||| |||||||||||I 45°
- - J:“‘\‘l‘/‘“‘v“ L] %0 0.520 | 25A/05-105-5TD
1350
14 24 32 42 52 4 24 32 42 52
13| | 21 |33 43 51, 61 13 2133 43 51 61
90° 450 9.9\1350 ||| ||| |h |h ||| ||| 45
J'___ (D PR VS N VL W W 90°
o - 135° 0.550 | 25A/06-101-5TD
14 122134 144 152162

14 22 34 44 52 62

22 34 44 52 64

21 334 51 163 13 21 33 43 51 63
90° 450 1350 ||| i ||| 1 45°
KC'[)/ J’——K:Vl:,\‘———v—— --1--F-1-- 90°
. o o 0.550 | 25A/06-102-5TD
0 180 14 122134 144 152164 135 /
14

23,133,417 51,61 13 23 33 4151 61
90° 6P 4 135° 0™ e

J_'“x_/‘/'“v“\ \i '\" A 135°

34142152162 14 24 34 4252 62

0.550 | 25A/06-103-5TD

180°

@

13 23 33 4353 63

330°

o
53,63
I| 30°

\WN 60° 0.610 | *25A/06-104-5TD

6x30° 1323

2 | |

| 3
180° J'____\\1 4___ﬁ 3\ \_-

3143

)

90°
120°
150°

(=]
°
Xe}
(=]
°

14 24 34 44 54 64

* 25A/06-104TD Wymiary zewnetrzne tego przetgcznika odpowiadajg 8 biegunom.
Inne konfiguracje sg dostepne na zapytanie.
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Pozycje Schemat Waga Nr referencyjny
wytgcznika stykow [kg]
90° 137123 ,33,43,53,63 13 23 33 4353 63
a5 1350 A A B =
. '\O/D " J_"'\"‘“'V"\“ﬁ'\“\')\"\ - 0550 = 25A/06-105-5TD
14124134 144154 164 14 24 34 4454 64
90° 13 123 33) 14353 |63 13 23 33 43 53 63
450 907 1350 Il| ||| ||| ||| ||| ||| 45°
> O\gf o j\llltllH o (s | 25A/06-1065TD
14 124134 144 154 lgg 135°
14 24 34 44 54 64
11 23 33 4353 63
>
o0° Sx30° i |23 |33 |43 |53 les B
\\”II,/ 1| I 500
o %@W - Nyl ——\i——\——\——\——\ o 0550 = 25A/06-107-5TD
12 124134144 154 16g 1200
150°
12 24 34 44 54 64
90° 13 21 3343 |51 |63 13 21 33 43 51 63
aze 3% 1350 |u ot Tnoaln 45°
o \(5/ 0 J:__\_l_,‘:__v__]l__‘__f--r-*-- % 0550 | 25A/06-108-5TD
14 122734 '44 ' 52164 135°
14 22 34 44 52 64
T (3) 5 (7) (11)(15)
B3 5, m an_ as
90° e30° ||||||| b hmu il ||||{T|
___\‘%\F/.zi ______________________
- % a0 | &F s . R N 0550 | 25A/06-109-5TD
@ (6)
(2) 4(© 8 1216
90° 13,723,317 |1 3 5 1323311 3 5
45 135 N 7 e
. '\C)/ oo J:“\&_’A_“V“-\__X“ _S\_J\__\ 35 0.550 | 25A/06-110-5TD
14124132 12 '4 16 142432 2 4 6
171(23) 37(43) 51(63)
90° . 60° 11 (23) 31 (43) 51 (63) 0°
0 3 900 It i 30
- - — 0.550 | 25A/06-111-5TD
90°
12 24 32(ad) 52(64)
o0° 13 65 7, 900 136 7 90
a0 999350 el b ol alrn 45°
o 180° J_“'\://'“V"ﬁ'\“\“\“\“\ 50° 0550 | 25A/06-112-5TD
135°
2 '4 e '8 70 '02 >4 6 8 1002
ELS 16 6 74 90D 136 7 90)
45° 135° | | | 45°
. '\O/O o J:__\&_‘___v__ “ﬁ" _\__ _3\ — 0.550 | 25A/06-113-5TD
2 416 8 10 '02 2 4 6 8 1002

Inne konfiguracje sg dostepne na zapytanie.
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Pozycje Schemat Waga Nr referencyjny
wytgcznika stykow [ka]
90° 2333 4353 13 23 33 43 53 63
450 99° 1350 ||| Lol Tl ||| 45°
0 %f 180° }—3<;[;>1——v——t——‘——\l——r—f—» %0° 0.550 = 25A/06-114-5TD
14124134 144 154 164 135
14 24 34 44 54 64
90° 11 2333| 41 53 .63 1123 33 41 53 63
450 90° 1350 II i II | It] 45°
o \g)f 180 | 6P J:__\I”_‘“"\W \——\]—\ \ \\ %0° 0.550 | 25A/06-115-5TD
135°
12 24 34 42 54 64
90° 233 41 .53 163 11 23 33 41 53 63
450 99° 135 ||| 1 ||3| [ ||| 45°
0 \éf 180° I DA W %0° 0.550 | 25A/06-116-5TD
135°
12 24 34 42 54 64
11 23 33 4353 63 73
o
o 45°
90 6x45° 11I|23 3314353,63,73 0
I
o 1800 7P J:___\‘,,/,'/f_____ i 135° 0.620 | 25A/07-101-5TD
RARRRN
4774 225°
270°
12 24 34 44 54 64 74
90° 13121 33141 53161 7381 13 21 33 41 53 61 73 81
4 1350 | l l 1 45
o .\O/O 1800 J:'\“/“'v'\“ —-ﬁ--——\—- --‘\—— e 0.650 | 25A/08-101-5TD
1422 3442 5462 7482 T4 22 34 42 5462 74 82
90° 13 23 33,43 53 63 73 83 13 23 33 4353 63 73 83
o 13 o w5
o \Of e | | ot ﬁ \——\—\ \\ F—N = 0.650 | 25A/08-102-5TD
14 74 'g4 14 24 34 4454 64 74 84
11 23 33 4353 63 73 83
8P 0°
45°
90° 7a50 11123 33)43 536373 |83 90°
Wi, || 135°
o 180° J:__ \;\'H"///_____ _;\ \W ﬁ ;\ \i ﬁ \ S 0.650 | 25A/08-103-5TD
44154 84 225°
270°
315°
12 24 34 4454 64 74 84
90° 3333 4353 63 73 13 23 33 43 53 63 73 83
Tl b 45°
450 9% 9350l dnonl doeoal he ol o
o 180° J:‘:“l‘“““ R 90° 0.650 | 25A/08-104-5TD
R 0 Y R 5=
e e R L T 14 24 34 44 54 64 74 84
Inne konfiguracje sg dostepne na zapytanie.
EC www.hardo.tech




Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Pozycje Schemat Waga Nr referencyjny
wytgcznika stykow [kg]
11 23 33 43 51 63 73 83
450 90° 23 3343 51 63 7383 o
90° v J135° |n| ool vl Tl ale il
o 180° 90° 0.650 | 25A/08-105-5TD
12 24 34 44 52 64 74 84 135°
12 24 34 44 52 64 74 84
1,3 5 (7) (99 01 03(05) 1 3 5 (7)(9) 01 03(05)
90° a50 0% 9350 ||| ImNENEIENen 45°
[ N PR VI W U VU VR W W 90°
I~/
0° %)/ 180° J_ \V Y \jétx\ﬁ M(Ozﬁj(%) 135° 0.650 25A/08-106-5TD
@ g (10 04 (2) 4 6 8 (10)(02) 04(06)
(1) 3 5%(05) (1) 3 5 7 (5) ) 03005
90° PO EECR | TITY Y BT T I AT 45°
[N 7Y Y A Y Sy A A 90°
o %/‘ 1a0° FpA { t 1 f I ( = 0.650 | 25A/08-107-5TD
2 t1®) 02 (06)
(10) 04 2 4 6 (8)(10) 02 04(06)
11 23 33 4353 63 73 83
0/360°
450
90° 11 23 33 43 53 63 73 83 =
90
8x45°
8P w\is, 135°
o 180° F-N N~y - _)\“ﬁ_\\_\“ﬁ_\“\ = 0.650 | 25A/08-108-5TD
225¢°
12 24 34 44 54 64 74 84
270°
315°
12 24 34 44 54 64 74 84
11 923 |31 (43 |51 63 73 83 11 23 31 4351 6373 83
00 45 135 || || || 7o
.\C)/O Pty _\_“ _\_“ _)\“\“\ = 0.650 /
o o . 25A/08-109-5TD
o} 180 12 24 32 44 50 64 74 84 12 24 32 4452 64 74 84
13 23 33 41 53 61 73 81
13 23 33 4153 61 73 81
90° 450 135 ol | ] 250
Ooamoo F _"V"_\"\Jﬂn "‘ﬁ" "\" 135° 0.650 = 25A/08-110-5TD
14 24 34 4254 62 74 82
14 24 34 42 54 62 74 82
1 11 13 15 1 3 5 7 9 111315
90° 45 30 1350 ||| I || I ||| bl 45°
J—___ SIS W VI W VS W W 90°
135° 0.650 | 25A/08-111-5TD

0° 180°

K

10 12 14 16

2 4 6 8 10121416

Inne konfiguracje sg dostepne na zapytanie.
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Skrzynki tgczen

i rozdzielcze

iowe

10 12 14 16 18

2 4 6 8 1012141618

Pozycje Schemat Waga Nr referencyjny
wytgcznika stykow [ka]
1 3 5 7 9 01 0305 1 3 5 7 9 010305
90° 45° jo 1350 (0P« PR :Z
_—— __.l______ R N [ N PN N S
o c\cg/o 180° . t ‘ 4‘ t “ 1 r “ 135° 0.650 @ 25A/08-112-5TD
2 4 6 8 10 02 04 06 2 4 6 8 100204 06
8P
11 23 33 41 53 61 73 81 11 23 33 41 53 61 73 81
90° 0 3P0 Lot B0l tml o
& PN B
o 180° 60° 0.650 | 25A/08-113-5TD
12 24 34 42 54 62 74 82 90°
12 24 34 42 54 62 74 82
1323 2133 ) 53 63 1 3 5 13(21) 33(41) 53 63
90° 450 1350 bl 250
J:"\“/"'"v" RYY 135° 0.720
0 180° : 25A/09-101-5TD
21416 2 4 6 14(22) 34(42) 54 64
9P
w1315 17 1357 911131517
900 450 791350 ||| ||| |u ||| ||| () TR s
PR B
0 \Cg/o 180° 1350 0.720 | 25A/09-102-5TD

13 23 33 43 5361 73 81 93 703

13 23 3343 53 61738193103

90° 450 99° 1350 N S T P O R L 45°
PR, VS EYC2S g W VD WO VP WA VN WA WV 90°
- \5/ ooe FA \ \ \ \ \i \ \W \ 3\ \ = 0.740 | 25A/10-101-5TD
14 24 34 44 54 62 74 82 94 104 14 24 34 44 54 62 74 82 94104
1|31 3|5l7|90.‘0|30|507 131 3 5 7 9 01030507
90° I ase sl bl bbbl e
(RPN \(QUN 5SS PSP VRPN WP UL WD) VAN WL W W
0 \Qf 180° 10P R xi \ \ \ \ \ \ \ ESk 0740 | 25A/10-102-5TD
142 4 6 8 10 02 04 06 08 142 46 81002040608
11 21 31 41 51 63 73 83 93 103
| | | | l 11 21 31 4151 63 73 83 93103
90° 45 1350 ol bl 75
Fa e Y o
0° 180° 122232 4252 6474 8494104 | 25A/10-103-5TD
12 22 32 42 52 64 74 84 94 104
Inne konfiguracje sg dostepne na zapytanie.
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Pozycje Schemat Waga Nr referencyjny
wytgcznika stykow [kg]

1323 33435363738393103

90°

10)(300 I3|43I| 53 6I 83 93 103

S| o S A

0.800 |*25A/10-100-5TD

14 24 34 44 54 64 74 84 94104

1321334153 6173 8193101113121

900 . X |1 21 3 41 5 61 7 93wmrw31z1
I‘Ex 1351 ! l;l;l;l;l;l;
H Via's “' ' FAREEXEXEXEXEXEX -101-
0° '\C)/O 180° 311 2B 42 5 62 7482 9 102 0.840 | 25A/12-101-5TD

122 14 2234 4254 6274 8294102114122

112333435363738393103113123

0/360°
30°
60°

90° 90°

12x30° | |33|4 5363 7 8 93 103|H3l123 120°
NN (L] | (L] o

o 1e0e 12P - W’———%\w——\— -\~ x-y- _ﬁ == 0.840 | 25A/12-102-5TD
44154164174'84194104114'124 | 210°

240°
270°
300°
330°

122434445464748494104114124

90°

450 1350 |13|2 31141,51/61,71,81, 9110117, 121 1323 31415161718191101111121
\-A ISR X X XX XX XX XX

[N Ay R o s
4124321421521621721821 9hoo112122 142432425262728292102112122

* Wymiary zewnetrzne tego przetacznika odpowiadajg 12 biegunom.
Inne konfiguracje sg dostepne na zapytanie.
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Wylaczniki sterujace i glowne

llo$¢ pozycji: 2 | styki: 3-8 +PE+N | prad: 25A

2 bieguny PE + N (opcja)

Dwupozycyjny modut stosowany w wytacznikach HARDO
umozliwia bezpieczne sterowanie i izolowanie obwodow
elektrycznych w strefach zagrozonych wybuchem. Moduto-
wa konstrukcja zapewnia szerokie mozliwosci konfiguracyj-
ne — w zaleznosci od potrzeb, wytgcznik zbudowany na bazie
tego modutu moze posiadac od 3 do 8 stykow oraz styki PN i

Pokretta

& B

Do zabudowy w obudowach HARDO
przeznaczonych do pracy w strefach
zagrozenia wybuchem 1, 2, 21 oraz 22.
Wygodne pokretto o Srednicy 78 mm

N. Zastosowany sprezynowy mechanizm szybkiego tgczenia

i roztgczania zapewnia niezawodne i trwate dziatanie. Styki
wykonane ze stopu srebra oraz sruby ze stali nierdzewnej
gwarantujg wysokg przewodnos¢ i odpornosé na korozje.

Dodatkowo modut charakteryzuje sie dtugg drogg izolacji, co

zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania.

Parametry

Przeznaczony dla stref Ex
Oznakowanie wedtug ATEX
Oznakowanie wedtug IECEx

Rozmiar pokretta

Dopuszczalna temperatura otoczenia
Stopien ochrony

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
(wartosci znamionowe bezpiecznikdw)

Napiecie znamionowe izolacji (U)
Napiecie znamionowe wytrzymatosci udarowej (Ulmp)
Znamionowy prad wytrzymywany krétkotrwale (1)
Znamionowa zdolno$¢ taczeniowa zwarciowa (1)
Przekroj przewodow

Materiat stykéw

Gazy: 1 oraz 2 | Pyly: 21 oraz 22

& 112GExdbebllCT5/T6Gb | & 112D Exth IlIC T85°C Db
Ex dbeb lICT5/T6 Gb | Ex tbIIIC T85°C Db

@78 mm

0d -40°C do +55°C

IP66

od 230 do 690V

25A

25A: 20kA, 500V/35A

Typ bezpiecznika: gG (IEC/EN 60269-1)
800V

6kV
3kA
4kA
25A: 2x1.5 do 4mm?2

stop srebra

& E &
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Pozycje Schemat Waga Nr referencyjny
wytgcznika stykow [kg]
90° |1 |3 l5 13 5
sl 30 000l ol o
O\C) 3p T __\/__,.z_ . _KW _ sl_ _\ o 0.410 25A/3P-5PD
2 6 2 4 6
90° 1913157 135 7
300 | 300 900 || || || || 30°
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O\O 4P J’.-.\__/___v__ _)I_ _\ o 0.440 g
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3005 | E || || || || 30 25A/3P-4-5PD
ﬁ ap J:_\“,J___v__ - “ﬁ_\ — 0.440
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9|O° - o0 |1I|3I|5I|13 21 13 5 1321
30° | o 0.
o\d) sp J_"-\"/-" L _\__ 22 0.520 25A/3P-0-5PD
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2 |1 |3|5|13 23 13 51323
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o\(b 5p J:"\“/"“v“ _s\__xi_\_)\ — 0.520 25A/3P-2-5PD
2 '4'le ha'2a 2 4 6 1424
9|°° |1 |3 |5|13|23 |33 13 5 132333
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O\d) 6P j—--\--"—-- “I‘W'I __l _'\_ I __'\ zg 0.550 25A/3P-5-5PD
14 v °
2 '4'% 14124 134 2 4 6 142434
90° TUT VI TWT 201 2V1 2WT 13 121 TUTTIVIIWT2UT2V12WT 13 21
w1 30 900l bl || 1o 30°
0. J: j—--\--,z---v--ﬁ-\--ii-iw--\-iw--\-- 90 0.650 25A/6P-0-5PD
TU21v2 Mw220202v2 w214 122 TU21V2TW22U22V22W2 14 22
8P
_9|°° U7V TWTy 20T, 2V1 | 2WT 13 |23 U1V IW1 201 2V1 2W113 23
30% 300 900 || || [ I S A || 30° 0.650 25A/6P-2-5PD
O FesAEEE, B |
Tu2v2 w2t 202'2v2 2w2 4 124 TU2TV2TW22U22V22W2 14 24

D - pokretto czarne (opcjonalnie E - pokretto czerwone)

Inne konfiguracje sg dostepne na zapytanie.
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Skrzynki tgczeniowe

i rozdzielcze

Wymiary modutéw wytacznikow

Warstwy / bieguny H1 H
1/2P 47 106
T
2/3P-4P 65 106
3/5P-6P 83 157
4/7P-8P 107 151
5/9P-10P 119 177
6/11P-12P 137 171

1. Na kazdej warstwie znajduja sie dwa oddzielne styki przetgcznika lub
jeden styk przetagcznika i jedna zaslepka.
2. Maksymalnie 6 warstw / 12 biegundéw.

Pokretia dla modutow do 25A

Wyltaczniki sterujace (od 2 - do 12 pozycji), do 25A
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Wyltaczniki gtéwne i bezpieczenstwa (2 pozycje), do 25A
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Wylaczniki silnikowe

llosé pozycji: 2 | styki: 3+ NO, NC, PE,D1,D2 | wyzwalacz przecigzeniowy: 0,1-25A

®EF

Certyfikowany wytacznik silnikowy z
duzym pokrettem o $rednicy 97 mm
umozliwiajgcym obstuge silnika nawet w
rekawicach roboczych

O @97 mm

zakres nastaw prgdowych umozliwiajg stosowanie go
ochrone silnikéw elektrycznych przed przecigzeniem, w réznych aplikacjach przemystowych. Urzgdzenie sku-
zwarciem, przegrzaniem, zanikiem fazy i opcjonalnie tecznie chroni silniki przed uszkodzeniami wynikajgcymi
przed spadkiem napiecia. Solidna konstrukcja i szeroki z niekorzystnych warunkéw pracy.

Wytacznik silnikowy HARDO zapewnia kompleksowa

Parametry

Przeznaczony dla stref Ex
Oznakowanie wedtug ATEX
Oznakowanie wedtug IECEx

Rozmiar pokretta

Dopuszczalna temperatura otoczenia
Stopien ochrony

Napiecie znamionowe

Zastosowane zabezpieczenia

Zakres nastawy wyzwalacza przecigzeniowego
Zdolnosc¢ tgczeniowa silnika w kategorii AC3
Styki gtowne

Styki pomocnicze

Zdolnos¢ stykéw pomocniczych

Znamionowa zdolnosc¢ tgczeniowa

Gazy: Toraz2 | Pyly:210raz 22

& 112 GExdbeb IIC T4/T5/T6 Gb | & 112D Extb IlIC T85°C Db
Ex dbeb ICT5/T6 Gb | Ex tbIlIC T85°C Db

@97 mm

od -40°C do +55°C

|P66

440V

przecigzeniowe
podnapieciowe (opcjonalnie)
zaniku fazy

zwarciowe

termiczne

vVYyVvVVYyYy

od 0,1 do 25A

do 440V / 25A

od 1 do 10 mm?2 (od 6 do 10 mm? przy uzyciu tulejek zaciskowych)
od 1 do 2,5 mm?

AC151A/ 230V

wysoka — do 65 kA
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Zakres nastawy Znamionowa zdol-

Zdjecie wyzwalacza prze- | nos$¢ tagczeniowa (za- | Dtawnice kablowe Nr zamdwieniowy
cigzeniowego taczania i wytgczania)
0.1-0.16A 65kA 2 x M25 HCS1P 252616 S01211
0.16-0.25A 65kA 2 x M25 HCS1P 252616 S01221
0.25-0.4A 65kA 2 x M25 HCS1P 252616 S01231
0.4-0.63A 65kA 2 x M25 HCSTP 252616 S01241
0.63-1A 65kA 2 X M25 HCSTP 252616 S01251
1-1.6A 65kA 2 xM25 HCS1P 252616 S01261
1.6-2.5A 65kA 2 X M25 HCS1P 252616 S01271
2.5-4A 16kA 2 X M25 HCS1P 252616 S01281
4-6.3A 16kA 2 xM25 HCS1TP 252616 S01291
6.3-10A 16KA 2 x M25 HCS1P 252616 S01301
10 - 16A 16KA 2 X M25 HCSTP 252616 S01311
16 - 20A 12kA 2 x M32 HCS1P 252616 S01321
20-25A 12kA 2 x M32 HCSTP 252616 S01331
~6,25 kg
250x260x 160 mm | Schemat elektryczny Opcje
D1 L1 L2 L3 111 23
Q 1 3 5 Q Q
&R E R,
-- RN 1- wersja podst b I
"_|_ _!_HHV____\\____\Y___\___ 7_—&\‘ | ;/cijrifp,i);cizngz;(:)vt)ara;;ygg:vviz:jcn\czych
: \ __ IJ' IJ' IJ' 1 1 2 - z wyzwalaczem podnapigeciowym
i | i i 3 - ze stykami pomocniczymi TNO + TNC
| ! Lo > > > 1 1 | 4 - z wyzwalaczem podnapieciowym oraz
1 i i stykami pomocniczymi TNO + TNC
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Panele / kasety

sterownicze. Wytaczniki.

Charakterystyka wyzwalania (temp. otoczenia 30°C)
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Pokretto wytacznika silnikowego
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